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SERVIMEN : 20 ANS D'EXPERTISE MENUISERIE 
Ancrée à Perpignan depuis 20 ans, Servimen est la référence menuiserie dans le 66.  

Composée d'une équipe de passionnés à l'écoute de vos besoins et de votre projet, 
SERVIMEN N'A QU'UN SEUL OBJECTIF : VOTRE TOTALE SATISFACTION. 

Acteur majeur dans l'amélioration de l'habitat grâce à un savoir-faire cultivé depuis maintenant 
deux décennies, Servimen vous propose également une o�re imbattable en fourniture et pose.  

Choisir Servimen, c'est s'assurer d'une alchimie entre vos envies et notre expertise,  
POUR UNE QUALITÉ DE PRODUIT, DE SERVICE ET D’ACCOMPAGNEMENT SANS ÉGAL.  

C'est enfin et surtout bénéficier de PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX,  
grâce à un groupement national d'achats auprès de fournisseurs triés sur le volet. 

UN SAVOIR-FAIRE 
UNIQUE EN MENUISERIE 

NEUF : Pour les pros ou les particuliers, la 
construction neuve est toujours un grand projet. 
Elle est souvent source d’interrogation, mais 
vous avez frappé à la bonne porte : nos experts 
vous accompagnent du premier rendez-vous à 
la pose, pour des choix durables et de confort. 

RÉNOVATION : Vous êtes notre principale 
source d’inspiration ! 
Nos équipes s’imprègnent 
de votre projet et vous 
accompagnent dans les choix 
techniques et esthétiques 
tout en maîtrisant votre 
budget. 
Le tout, afin de  concrétiser 
votre projet, pour une 
maison qui vous ressemble et 
qui nous rassemble. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

  Nous vous conseillons les produits les plus adaptés à votre budget,  
selon vos envies et votre projet
  Nous vous présentons les aides financières dont vous pouvez bénéficier
  Nous vous informons des réglementations en terme de rénovation ou 
construction
  Nous vous assurons un SAV sur tout le département

La charte Servimen : les mêmes engagements depuis 2003
 Répondre à votre demande sous 48h 
 Vous écouter et vous conseiller pour vous proposer le meilleur rapport qualité/prix 
 Vous montrer vos futures menuiseries dans notre showroom 
 Se rendre à votre domicile pour relever les dimensions et vous expliquer les détails de votre rénovation
 Vous établir gratuitement un devis détaillé sous 72h après notre rendez-vous
 E�ectuer des poses de qualité, conformes au DTU et aux normes en vigueur grâce à nos équipes qualifiées 
 Respecter les prix et les délais annoncés 
 Vous faire bénéficier d'un vrai service après-vente

NOS 
AVANTAGES

• Showroom convivial 
• 1300m2 de stock 

permanent 
• Menuiseries labellisées, 

certifiées et garanties
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PORTES D’ENTRÉE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 5

Portes d’entrées ALU  . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 7 - 8 +1 2

Portes d’entrées ACIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .9 +1 3

Portes d’entrées BOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .1 0

Portes d’entrées PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .1 1

Portes d’entrées MIXTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .1 4

FENÊTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.15

Fenêtres ALU  . . . . . . . . . . . .p .1 7  à  2 0 +2 4 +2 8 +2 9

Fenêtres BOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 2 3 +2 7

Fenêtres PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 2 5 +3 0

Fenêtres MIXTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 2 1 +2 2

Vitrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 2 6

VOLETS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31

Volets roulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 3 2  à  3 6

Volets battants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 3 7

Volets coulissants et persiennes . . . . . . . . . . . . . p . 4 0

PORTES DE GARAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41

Portes sectionnelles et enroulables . . . . . . . p . 4 3 + 4 4

Portes basculantes et traditionnelles . . . . . . . . . .p . 4 5

Spécifiques et rideaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 4 6

S O M M A I R E

Portails coulissants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 4 8

Portails battants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 4 9

Portails traditionnels et clôtures . . . . . . . . . . . . .p . 5 0

Motorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 5 1

Garde corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 5 2

Pergolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 5 3

Stores et moustiquaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 5 4

A M É N A G E M E N T 

E X T É R I E U R
47

M E N U I S E R I E
05

Portes d’intérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 5 6  à  5 8

Placards et dressings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 5 9 + 6 1

Séparations de pièces et verrières . . . . . . . . p . 6 0 + 6 2

55A M É N A G E M E N T 

I N T É R I E U R

Lexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 4

Infos pratiques sur la pose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . 6

Infos et normes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .1 6

Domotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 3 8 +3 9

Différentes portes de garage . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 4 2

Infos pratiques sur l’entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . p . 6 3

I N F O S  P R AT I Q U E S  E T  N O R M E S
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L E X I Q U E  S E R V I M E N 

FENÊTRES ET VOLETS

Frappes : C’est le terme utilisé pour les menuiseries qui s’ouvrent en 1 ou plusieurs vantaux. La plupart du temps, l’ouverture se fait 
vers l’intérieur afin d’assurer une meilleure étanchéité des menuiseries.

Galandage : Les fenêtres et baies coulissantes à galandage possèdent plusieurs vantaux qui glissent le long de rails pour venir se loger 
à l’intérieur des murs. Ainsi, lorsque la fenêtre ou la baie vitrée coulissante est ouverte, les vantaux ne sont pas visibles. Ce principe est 
utilisé pour les menuiseries extérieures mais aussi intérieures.

IFH : Traitement spécifique du bois pour protéger des insectes, des champignons et de l’humidité.

Isolation acoustique : C’est la capacité d’une paroi à atténuer les sons afin d’améliorer le confort de vie. Les menuiseries sont testées 
en laboratoires et ensuite certifiées. Nous pouvons alors vous communiquer l’indice d’a�aiblissement acoustique Raw (C,Ctr) qui 
détermine la qualité du produit. Plus cet indice est élevé, meilleure est la performance de la fenêtre ou de la porte. 

Isolation thermique : Comme pour l’isolation acoustique, c’est la capacité d’une paroi à limiter le transfert de température pour 
obtenir des logements économiques et agréables à vivre. Plus les menuiseries ont un coe�cient thermique élevé, plus elles limiteront 
les pertes de chaleurs de l’habitation vers l’extérieur en période de froid. Mais elles contribueront aussi au confort d’été en limitant le 
réchau�ement trop important de votre maison en période chaude.

Ouvrant caché : Lors de la fermeture, l’ouvrant de la fenêtre (partie mobile) vient se placer derrière le cadre de la fenêtre (dormant). 
Cela permet d’obtenir des produits avec une esthétique moderne et aussi d’obtenir une très bonne étanchéité grâce à un système de 
joints qui est alors comprimé entre ces 2 parties.

PEFC : Ce label garantit que le produit contient à minima 70 % de matières issues de forêts gérées durablement et certifiées PEFC, 
le reste étant composé de matières issues de sources contrôlées selon le système de diligence raisonnée PEFC.

RAL : C’est une codification universelle pour les teintes de nombreux produits. Cette référence vous permet d’avoir plusieurs produits 
(Fenêtres, Volets, portes, Portails & Clôtures…) exactement de la même couleur, même s’ils proviennent de fournisseurs et de pays 
di�érents. 

Rupture de pont thermique : C’est une technique utilisé surtout en menuiseries aluminium. En e�et l’aluminium, comme tous 
les métaux, transmet la chaleur. Mais l’insertion dans le profilé d’un élément isolant (généralement de matière plastique PVC ou 
Polyamide), créée une discontinuité entre deux parties de profilés en aluminium et limite donc cet e�et de transmission thermique.

VITRAGES

Argon : Le gaz argon est utilisé par les fabricants de fenêtres pour ses performances isolantes. Il est présent dans le double vitrage 
de vos fenêtres. C’est un gaz noble, inerte et sans danger. Il a la caractéristique d’être très dense, ce qui limite les mouvements d’air 
dans le vitrage et améliore ainsi les performances thermiques. L’isolation en double vitrage renforcé avec Argon assure donc une très 
bonne isolation.

Feuilleté : Le verre feuilleté, ou verre laminé, est constitué d’au moins deux feuilles de verre séparées par des films intercalaires 
généralement de nature plastique. Il est notamment utilisé pour les pare-brises des voitures. Dans le domaine de la menuiserie, il 
fait partie des verres utilisés pour la sécurité des personnes (risques de chutes, salle d’attente…) ou pour la sécurité des biens (vitrage 
anti-e�ractions).

Warm-Edge : C’est un intercalaire à bords chauds utilisé dans les doubles ou triples vitrages isolants. Il sépare les di�érentes feuilles 
de verre et scelle la cavité d’air entre chacune. Il permet d’améliorer l’isolation de la fenêtre en limitant le transfert thermique entre 
les verres. 

POSE

Dépose Totale : La dépose totale est une méthode de rénovation et consiste à enlever entièrement le dormant existant. L’ancienne 
menuiserie est donc complètement retirée pour poser une nouvelle menuiserie sur les maçonneries. Plus complexe qu’une rénovation 
sur bâti existant, la dépose totale est en général e�ectuée le plus souvent par un professionnel car c’est une opération plus délicate que 
la pose sur dormant existant. Elle permet cependant de gagner en passage ou en dimensions de menuiseries pour plus de luminosité.

Pose applique, en tunnel ou en rénovation : Ce sont les di�érents types de pose pour les menuiseries, selon le projet et les besoins. 
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P O R T E S
D ’ E N T R É E

 INFOS PRATIQUES 

 ALUMINIUM 

 ACIER

 BOIS

 MIXTES 

 PVC
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INFOS PRATIQUES

LES TYPES DE POSES

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE SERRURES

POSE EN NEUF POSE EN RÉNOVATION

Exemple de pose sur tapée, 
épaisseur variable suivant 
l’isolation choisie.

Exemple de pose sur dormant 
existant, avec habillages intérieurs et 
extérieurs adaptés au recouvrement 
total de l’ancienne huisserie.

Les serrures existent en 
version automatique ou 
manuelle suivant les gammes.

Serrure multipoints 
avec 2 crochets de 
sécurité, 2 rouleaux 
excentriques et 1 
pêne dormant.

 Type de dispositif : invisible
Installé au cœur de la porte en toute discrétion lors de la fabrication. 
6 commandes permettent de contrôler l’ouverture de chez vous ou à 
distance.

 Equipement standard :
• 1 serrure motorisée : 2 crochets / 4 goujons (haut et bas)
• 1 pêne dormant (au centre)
•  Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le 

dormant, motorisation)
•  Une solution intégrée à connecter à votre réseau électrique
•  3 clés physiques avec carte de propriété
•  Ouverture à la clé si coupure de courant

 Alimentation :
•  Connecté au 230V à la maison 

 Compatibilité :

Pour tout autre protocole domotique (nous consulter)

1

2

21

Serrure multipoints 
avec 4 rouleaux 
excentriques et 1 
pêne dormant.

LA SERRURE MOTORISÉE

ÉTAPE 1 : 
Je pilote le déclenchement 
de la serrure motorisée (à 
proximité ou à distance).

ÉTAPE 2 : 
La serrure déverrouille les 
points de fermeture, et 
décondamne la porte.

ÉTAPE 3 : 
Vous avez juste à pousser 
votre porte pour rentrer 

chez vous

6

IN
F

O
S 

P
R

A
TI

Q
U

E
S



CONTEMPORAINES

Poignée de tirage 
incrustée en inox en 
face extérieure 
et garniture intérieure 
New-York.
 Ud : 1,1 

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox a�eurante
incluse  Ud : 1,3 

Porte d’entrée en aluminium
Bâton de tirage 1000 mm noir inclus
Décor aluminium noyer
 Ud : 1,1 

Porte d’entrée en aluminium
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure
 Ud : 1,1 

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. 
Poignée de tirage de créateur en inox, qui 
renforce la sécurité de la maison.
 Ud : 0,86 

20
COULEURS

au choix !

OUVRANT  
MONOBLOC  
DE 80 MM

CARPE DIEM BLEUET MERANTI

DIORITE

BASALTE

G A M M E  A L U M I N I U M
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K2-KOLOR

Décors rainurés bicolores. Barre de 
tirage exclusive non traversante :
aucune fixation de la barre n’est 
visible face intérieure.
 Ud : 0,68 

LINE 2

Ouvrant monobloc 
d’épaisseur 80 mm. Mousse 
à haute isolation thermique 
et phonique. L’aluminium 
performant, résistant et 
connecté.
 Ud :1,1 

PORTE EN 
ALUMINIUM, 
ESTHÉTIQUE 

& SÉCURITÉ

NEPTUNE CRYPTO DUO IDRA

Porte modulable à la carte, avec ou 
sans traverse, vitrage et/ou panneau de 
remplissage, double vantaux, semi fixe 
et imposte, modèle présenté : porte 1 
vantail standard

Triple vitrage feuilleté sablé.  
Rainures 2 faces.
 Ud : 1,1 

INTÉRIEUR

Panneau lisse avec triple vitrage 
minéral feuilleté sablé et face 
intérieure rainurée en chêne blanchi.
Poignée sur rosace ton inox.
 Ud : 1,3 8
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ODENSE

PIX

TAOS

Relief exclusif, barre de tirage traversante 
950 mm avec poignée courte.
 Ud : 1,1 

Relief exclusif, deux faces 
identiques.
Vitrage feuilleté sablé 
a�eurant. Inserts inox.
 Ud : 1,3 

Relief deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé. 
 Ud : 1,6 
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L’ALLIANCE
DU DESIGN
& DE LA
NATURE

ORIGINELLES

FUSION SHOU SUGI BAN

FUSION

Mousse haute isolation 
thermique

Seuil aluminium à rupture de 
pont thermique

Panneau en fibre de bois pour 
isolation acoustique

NATIV 1

NATIV 20 NATIV 21 NATIV 22 NATIV 23

NATIV 9 NATIV 10 NATIV 11NATIV 2 NATIV 3 NATIV 8

NATIV

Inspirée et inspirante, la gamme NATIV fait 
résonner votre maison avec l’authenticité du bois. 

Les finitions développées par Zilten exploitent la 
subtilité des teintes, les nuances, et les veines du bois 
pour donner vie au plus innovant et au plus nature 
des designs. 
Les portes NATIV, c’est aussi des largeurs hors 
norme, avec des ouvrants jusqu’à 120 cm d’un seul 
tenant !
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+ 17 TEINTES 
AU CHOIX

La gamme VEGA est disponible dans plusieurs coloris, teintés masse, plaxés ou laqués.

Facilité d’entretien, style affirmé et budget maîtrisé !
DURABLE ET ADAPTABLE

Vitrage feuilleté sablé. Rainures faces extérieure et intérieure. 
Coloris blanc uniquement.
 Ud : 1,5 

Décor ton inox face extérieure
uniquement, face intérieure
rainurée sans décor. Coloris blanc 
uniquement.
 Ud : 1,7 

Vitrage feuilleté sablé.
Option : décor ton inox 2 faces.

Coloris blanc uniquement.
 Ud : 1,7 

Double vitrage feuilleté sérigraphie grise, motif fleur de lys, 
poignée rosace ton inox. 17 teintes + 3 bois (chêne doré, 
chêne irlandais et acajou).
 Ud : 1,4 

VEGA 1

MILKY 1

MILKY 5

KELLYS 5

G A M M E  P V C

Chêne doré

Chêne irlandais

Acajou

Portes - Gamme PVC
Nous avons commandé l'intégralité des 
menuiseries pour une villa. 
Les équipes de Servimen étaient présentes avant 
la pose, pendant et même après !
C'était totalement rassurant qu'ils soient si 
professionnels et toujours avec le sourire ! 
Les poseurs sont très pro également. 

A bientôt pour d'autres projets ! 

Chanel Titus - Avis Google 
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Vantail a�eurant, combinaison aluminium 
et céramique en face extérieure, décor lisse 
sur les 2 faces, barre de tirage horizontale 
intégrée et poignée rosace côté intérieur
 Ud : 0,69 

Décor 2 faces identiques, triple 
vitrage feuilleté sablé, poignée rosace 
gris déco côté intérieur/extérieur.
 Ud : 1,3 

Vantail épaisseur 80 mm, décor 
triple vitrage feuilleté sablé, garniture 
intérieure et extérieure 
 Ud : 1,0 

Panneau avec décor cimaise cossue et 
moulures grands cadres, grille en fonte 
d’aluminium laqué, double vitrage 
feuilleté sablé. 
 Ud : 1,3 

Vantail plein épaisseur 60 mm, décor 
inox a�eurant sur les 2 faces, poignée 
rosace côté intérieur / extérieur 
 Ud : 1,1 

PO
LI

A
D

E

Vantail plein épaisseur 80 mm, décor 2 faces 
identiques, barre de tirage et poignée rosace 
côté intérieur 
 Ud : 0,91 

Vantail a�eurant, combinaison 
aluminium et céramique en face 
extérieure, décor rainuré sur les 2 faces, 
barre de tirage verticale intégrée et 
poignée rosace côté intérieur
 Ud : 0,70 

ÉCUMEPOLIADE ATHÉNASÉLÈNE

ORIGAMIALLIANCE

GRAPHITE

COULEURS & COMBINAISONS
au choix !
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HARO

GALIBIERABCISSE-EVO

Panneau embouti 2 faces avec triple vitrage 
feuilleté sablé et poignée rosace ton argent côté 
intérieur/extérieur. 
Gamme 68 +  Ud : 1,1  - Gamme 48  Ud : 1,4

Décor sur les 2 faces, avec la rainure toute en 
hauteur, sur ce modèle minimaliste. 
Gamme 68 +  Ud : 0,75   Gamme 48  Ud : 1,1 

Panneau embouti 2 faces avec décor 3D coloris 
inox sur la face extérieure et poignée rosace ton 
argent côté intérieur/extérieur.
 Ud : 0,99 

DECOR 3D
APPORTE RELIEF ET 

CARACTÈRE À VOTRE 
PORTE !

Parement aspect bois, décors ton inox 
et grand vitrage vertical. Grande barre 
de tirage 1800 mm optionnelle pour 
renforcer le côté contemporain.)
 Ud : 1,4 

19
COULEURSau choix !

MORGANE
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Panneau rainuré avec triple vitrage feuilleté sablé, face intérieure 
en chêne naturel, poignée rosace côté intérieur / extérieur 
 Ud : 1,4 

ALBECYMEBELCASTEL

Bois finition chêne naturel, poignée 
contemporaine rosace carrée finition inox
 Ud : 0,81 

Bois finition chêne Fusain, dormant et 
barre de tirage Alu bronze texturé
 Ud : 0, 85 

Le confort sur mesure
LES TRADITIONNELLES

COURCELLES

DÉNIA

L’essence même de la noblesse

Vantail épaisseur 80 mm , double vitrage givré, grille finition 
rustique, châssis ouvrant en partie haute, bouton côté extérieur, 
poignée sur plaque finition rustique côté intérieur / extérieur 
 Ud : 1,4 

Existent en moabi, movingui ou chêne. Nombreuses 
possibilités de finition (lasurées ou laquées)

NOS PORTES BOIS
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PLUSIEURS TEINTES 
DISPONIBLES sur ce modèle

14

G A M M E  B O I S  E T  M I X T E

LE
S 

P
O

R
TE

S 
D

’E
N

TR
É

E
 E

N
 B

O
IS



F E N Ê T R E S

 ALUMINIUM 

 ACIER

 BOIS

 MIXTES 

 PVC
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La RE 2020 fait suite à la RT 2012, prévue par le Grenelle de 
l’environnement. Ce picto signifie que nos produits sont conformes aux 
exigences de la Réglementation Thermique qui a pour principal objectif de 
réduire les consommations énergétiques des bâtiments neufs ou maisons bbc 
qu’ils soient destinés à l’habitation ou à tout autre usage (bureaux, tertiaire, 
etc).

Le label RGE permet d’assurer l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation 
énergétique. En e�et, le label RGE est délivré uniquement pour les travaux 
de rénovation énergétique les plus e�caces, et aux prestataires qui réalisent 
des travaux de qualité. Il assure ainsi que les aides financières soient 
orientées vers des travaux qui permettent réellement d’améliorer l’e�cacité 
énergétique des bâtiments.

NF est la première marque de certification de produits en France, la 
plus exigeante d’Europe. C’est une véritable marque de qualité pour la 
fabrication des menuiseries. L’obtention de ce label ou son maintien sont 
soumis à des contrôles et essais réguliers.

ACOTHERM

NORMES

RE 2020

CERTIFICATION NF

RE
2020

C’est un label de certification thermique et phonique des fenêtres. Il s’applique 
aussi bien à la menuiserie qu’au vitrage. Ce label est délivré par le CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) et permet de classer les menuiseries les 
unes par rapport aux autres selon leurs performances thermiques et acoustiques.

Ces labels garantissent la qualité et la tenue du thermolaquage pendant 
une période de dix ans grâce à une préparation spécifique de la surface des 
profilés en aluminium avant laquage. Le Qualimarine est conseillé pour les 
installations en bord de mer. A noter cependant que la brillance des couleurs 
est garantie 5 ans.

Ce label garantit la qualité et la tenue du laquage pendant une période de dix 
ans grâce à une préparation spécifique de la surface en acier.
A noter cependant que la brillance des couleurs est garantie cinq ans.

QUALIMARINE / QUALICOAT

QUALISTEEL COAT

A* perméabilité à l’air
E* perméabilité à l’eau
V* résistance au vent.
Plus les chi�res suivant les lettres AEV sont élevés, meilleur est le classement.

PERFORMANCES DES MENUISERIES

AEV

A4

Classement A*E*V* Essais permettant de classer la menuiserie suivant :

Sw

0,36
TLw

0,481,1
Ud

0,9
Uw

PERFORMANCES DES MENUISERIES

Définit la performance de l’isolation thermique d’une porte d’entrée.  
Plus ce coe�cient est faible, meilleure est l’isolation.

Coefficient Ud en W/(m2.K) 

Définit la performance de l’isolation thermique d’une fenêtre. Plus ce coe�cient 
est faible, meilleure est l’isolation.

Coefficient Uw en W/(m2.K) 

Définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur. Plus ce coe�cient 
est élevé, plus la fenêtre laissera passer l’énergie solaire.

Coefficient Sw en W/(m2.K) 

Définit la capacité à transmettre le rayonnement lumineux. Plus ce coe�cient 
est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse le vitrage sera élevée.

Coefficient TLw en W/(m2.K) 

INFOS PRATIQUES

Je suis très satisfait de l’équipe Servimen, que je recommande vivement d’ailleurs au vu de leurs 
compétences. 
Le commercial est de bons conseils, patient, à l’écoute et toujours disponible. 
Le métreur m’a aussi parfaitement guidé en m’apportent des conseils pertinents. Le poseur est 
rapide et e�cace, travail très soigné et en plus il m’a donné beaucoup de conseils. La qualité du 
matériel est aussi très bonne, excellent rapport qualité prix. Une vraie équipe de professionnels, 
en plus très sympathique.

Une équipe de professionnels à l’écoute
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C O U L I S S A N T S  A L U M I N I U M

PERFORMANCES THERMIQUES  
& ACOUSTIQUES

Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, chicane 
thermique mixte. Dormant coupe droite pour pose en applique et 
reprise d’isolation.
Menuiserie aluminium thermolaquée garantie par le label 
européen QUALICOAT/QUALIMARINE.

Doubles vitrages isolants 28mm sous label CEKAL et posés 
suivant les réglementations et les normes en vigueur suivant DTU 
39 miroiterie.
Fermeture avec système anti-fausse manœuvre, guide centreur et 
doigt anti-dégondage.

Vitrage 4/20/4 ITR
+ Argon  
+  Intercalaire Warm Edge

Vitrage 4/20/4 ITR
+ Argon  
+  Intercalaire Aluminium1,5

Uw
1,6
Uw AEV

A4

PERFORMANCES THERMIQUES :

PERFORMANCES THERMIQUES  
& ACOUSTIQUES

Vitrage 4/20/4 ITR
+ Argon  
+  Intercalaire Warm Edge

Vitrage 4/20/4 ITR Ug 1.0
+ Argon  
+  Intercalaire Aluminium1,4

Uw
1,3
Uw AEV

A4

PERFORMANCES THERMIQUES :

Coulissant aluminium à rupture de pont thermique totale. 
Fond de rail thermique et bouclier thermique à mémoire de 
forme en traverse haute dormant. Dormant coupe droite pour 
pose en applique et reprise d’isolation.

Menuiserie aluminium thermolaquée garantie par le label 
européen QUALICOAT/QUALIMARINE.
Doubles vitrages isolants 28mm sous label CEKAL et posés 
selon les réglementations et les normes en vigueur suivant 
DTU 39 miroiterie.
Fermeture avec système anti-fausse manœuvre, guide 
centreur et doigt anti-dégondage.

POINTS FORTS 
 Dormant coupe droite :
Dormant monobloc pour pose en neuf
Isolation possible de 100 à 200mm
Pièce d’appui large intégrée

 Dormant coupe d’onglet :
Solutions rénovation ou poses diverses
Plusieurs sections de dormants disponibles de 43 à 70mm
Habillages intérieurs intégrés ou à clipper suivant modèles

Normes et labels en vigueur

RE
2020

FENÊTRES 
PORTES FENÊTRES 
COULISSANTES

FENÊTRES - PORTES FENÊTRES 
COULISSANTES

Performances maximales sur tous nos produits  
standards ou sur-mesure. En neuf, comme en 
rénovation, nos fenêtres respectent les réglementations 
thermiques et normes en vigueur.

GAMME CITY

GAMME URBAN

GARANTIE
 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)
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G A L A N D A G E  A L U M I N I U M

RE
2020

POINTS FORTS 
 Bi-coloration sans plus-value :
Vous pouvez choisir la couleur extérieure 7016G et l’intérieure 
blanche pour l’ensemble de vos menuiseries aluminium.

 Di�érentes versions :
1 vantail monorail, 2 vantaux monorail, 2 vantaux sur 2 rails,  
4 vantaux sur 2 rails et 3 vantaux sur 3 rails.

 Solution caisson isolé :
Prémonté en usine, il garantit une parfaite  
isolation et une étanchéité conforme 
 à la RE 2020.

RE
2020

Ce système permet d’ouvrir votre pièce vers l’extérieur.  
Les vantaux disparaissent dans une contre-cloison.  
Vous profitez au maximum de la surface de votre pièce.

L’OUVERTURE EST TOTALE !

  10 ans et 2 ans pièces mobiles 
(accessoires)

  Quincaillerie MACO  
(garantie 10 ans)

LES PERFORMANCES
DE NOS FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES OUVRANTES

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses 
options de sécurité et de confort. Un large choix de vitrages 
sécurité, acoustiques et thermiques sont disponibles.  

Vitrage ECLAZ 28 mm faible émissivité, remplissage 
Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à 
rupture thermique.

1,5
Uw AEV

A4

 Finitions granitée ou satinée 
 Bi-coloration possible
 7 teintes métalliques 
 6 teintes bois

UNE OFFRE PARMI  
LES PLUS CONTEMPORAINES  
DU MARCHÉ

 Châssis fixe
 Ouvrant à la française 1 vantail
 Ouverture à la française 2 vantaux
 Option oscillo battant de série
 Châssis sou�et
 Poignée et paumelle à la teinte (toutes teintes)
 Battement centré sur les ouvrants

TEINTES RAL
au choix !

SOLUTIONS 
RÉNOVATION

  Plusieurs sections de dormants  
possible de 43 à 70mm.

  Habillages intérieurs intégrés  
ou à clipper jusqu’à 80mm

GARANTIES

GAMME URBAN

GARANTIE
 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)
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F R A P P E  A L U M I N I U M

GAMME CITY

LES PERFORMANCES
DE NOS FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES OUVRANTES

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses 
options de sécurité et de confort. Un large choix de vitrages 
thermiques, acoustiques, et de sécurité sont disponibles. 

Vitrage 28 mm faible émissivité, remplissage Argon 
et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture 
thermique.

1,5
Uw AEV

A4

 Ouvrant caché à rupture thermique
 Châssis fixe
 Ouvrant à la française 1 vantail
 Ouvrant à la française 2 vantaux
 Option oscillo battant
 Châssis sou�et
 Poignée et paumelles à la teinte (teintes standards)

 Vitrage ECLAZ en option

6COULEURS

en standard
GRIS 

7035G
NOIR 
2100

GRIS 
2900

GRIS 
7016G

GRIS 
2800

BLANC 
9016

OPTION GHOST :  
PAUMELLES INVISIBLES
un design unique et contemporain !

RE
2020

GARANTIE
 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)

Du commercial au métreur, et surtout aux poseurs Pascal et son fils Aurélien, consciencieux de 
leur travail, qui ont e�ectué un super boulot, pour la dépose et la pose de 7 portes fenêtres et 
volets. Un grand merci à toute l’équipe.

Une entreprise très sérieuse. 
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L E  G A L A N D A G E

B A I E S  C O U L I S S A N T E S  A L U M I N I U M

50

37

Les performances
 Uw = 1,4 W/(m².K)
 Sw = 0,61
 Tlw = 70 % 
 Rw = 37 dB
 A*4 E*6B V*A2

Performances maximales atteignables sur la gamme

Grandes dimensions
Pour bénéficier d’un maximum d’apports solaires 
et profiter de la vue qui s’o�re à vous, le coulissant 
Alizéa atteint jusqu’à 2650 mm de hauteur* et 
jusqu’à 6350 mm le largeur.
* Dimensions hors-tout

Sécurité
  Fermeture par crochet anti-
soulevage et gâches métalliques.

  4 points de fermeture en standard.

Finesse et discrétion
  Pour bénéficier d’un maximum 
d’apports solaires et profiter de la 
vue qui s’o�re à vous, les profils 
Alizéa deviennent quasi invisibles 
grâce au montant central de 37 mm.

DISCRÉTION & LUMINOSITÉ
  Le galandage permet un e�acement 
total des ouvrants à l’intérieur des 
cloisons.
  Il procure ainsi une luminosité 
maximale et permet une continuité 
avec l’espace extérieur. 

ISOLATION INTÉGRÉE
Pour simplifier la pose et améliorer 
les performances thermiques de votre 
coulissant à galandage, MILLET vous 
propose une isolation intégrée. Celle-
ci est composée de panneaux isolants 
pré-posés en usine.

LES POIGNÉES

Le produit
 Montant d’ouvrant droit 50 mm
 Profil central de 37 mm
 Gâches métalliques anti-soulevage
  Rupture de pont thermique par barrettes 
polyamide sur ouvrant et sur dormant 

  Dormant de 85 mm - Drainage masqué
  Bouclier thermique en traverse basse
  Vitrage 4 / 16 Argon / 4 FE  
Intercalaire de vitrage alu noir

  Seuil de 20 mm normes PMR en option

GAMME ALIZÉA®

Profil 
LE PLUS FIN 

du marché

Teintes RAL au choix 
et en 3 couleurs standards

ZOOM
SUR

Blanc 9016 Gris 70166 Noir 2100

Poignée Toulon Secustik 
Commune à l’ensemble de la gamme M3D 
et Alizéa. Blanche sur fenêtre blanche.
Aspect aluminium sur fenêtre de couleur. 
Option : poignée laquée.

Poignée couleur intuitive
En option sur coulissant Alizéa. 
Ouverture à 25° pour un confort 
d’utilisation.

Poignée carrée
En option sur coulissant Alizéa. 
Blanche sur coulissant blanc. Aspect 
aluminium sur coulissant couleur.
Fermeture 4 points non disponible sur cette 
poignée.

Poignée de tirage extérieure 
En option sur coulissant Alizéa avec serrure.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.

Poignée de tirage extérieure 
En option sur coulissant Alizéa. 
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur. 
Option laquage aux couleurs de la 
menuiserie. 
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M E N U I S E R I E S  A L U M I N I U M

Le coulissant mural

I Système breveté I

EXTÉRIEUR ALU
INTÉRIEUR ALU

Dormant de 7

Le produit
  Une luminosité accrue, un encombrement réduit 
  Décoration multi-personnalisable
  Sécurité optimale
  Vitrage isolant de 28 mm
  Jusqu’à 6 m de longueur

Les performances M3DS - ALU / BOIS / PVC
  Uw = 1,2 W/(m².K)
  Sw = 0,57
  Tlw = 66 %
  A*4 E*5B V*A2

* Performances maximales atteignables sur la gamme

LES POIGNÉES

MATÉRIAUX INTÉRIEURS

  Ouvrant caché de 78 mm avec option 
store intégré

  Seuil aluminium de 20 mm aux normes 
PMR

  Rail de guidage en matériau de synthèse 
(gris fer RAL 7011)

  Noyau composite assurant la rupture de 
pont thermique

  Vitrage 4 / 20 Argon / 4 FE
  Intercalaire de vitrage alu noir
  Dormant de 72 mm

GAMME M3DS

GAMME M3D

COULISSANT 
MURAL

SYSTÈME 
BREVETÉ

Les performances M3D ALU / BOIS / PVC
  Uw = jusqu’à 1,1W/(m2.K)
  Sw = jusqu’à 0,55
  Tlw = jusqu’à 64%
  Rw (C;Ctr) = jusqu’à 43 (-2;-5) dB
  A*4E*7BV*A2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

Poignée de tirage extérieure 
En option sur coulissants M3D.s. 
Complétée avec la houssette, elle permet 
de manœuvrer le vantail depuis l’extérieur. 

Poignée Toulon Secustik 
Commune à l’ensemble de M3D et Alizéa. 
Blanche sur fenêtre blanche. Aspect 
aluminium sur fenêtre de couleur. Option : 
poignée laquée.

INTÉRIEUR ALUMINIUM
27 couleurs intérieures
12 givrées - 6 sablées - 1 anodisée
2 laquées - 3 texturées - 1 brillante
2 satinées

INTÉRIEUR PVC
Coloris blanc
1 coloris intérieur

•  Personnalisation sans limite 
Intérieur BOIS, ALUMINIUM 
ou PVC.

•   Vitrage structurel solidaire du 
noyau composite qui assure 
la stabilité de l’ouvrant et 
pérennise le fonctionnement 
des organes de fermeture

•  Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE 
en version M3D ALU et M3D 
BOIS Ug = 1,2 W / (m².K) 
Intercalaire alu noir

•  Dormant de 72 mm et ouvrant 
de 78 mm.

Coloris au choix int. et ext.
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F R A P P E S  A L U  &  A C I E R

SYSTÈME 
BREVETÉ

_ __

_ __

_ __

_ __

_

27 TEINTES
dont 12 givrées,  
6 sablées, 2 laquées,  
1 anodisée, 3 satinées et  
3 textures aspect bois.

PERFORMANCES
 Uw 1,2 W/(m².K) 
 Sw 0,60
 Tlw 68%
 A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales 
atteignables sur la gamme

• Coupe d’angle ouvrant invisible
• Double joint d’étanchéité
• Ouvrant en acier soudé pour un gain de rigidité 
• Coupe d’angle ouvrant invisible
• Double joint d’étanchéité
• Ouvrant en acier soudé pour un gain de rigidité

• Vitrage 4/20/4 FE - Argon - Warmedge
• Coupe d’angle invisible
• Double joint d’étanchéité
• Ouvrant en acier soudé pour un gain de rigidité 
• Dormant caché

VISIBLE - FINE - SOLIDE

INVISIBLE - FINE - SOLIDE

I VISIBLE

I INVISIBLE

I FINE

I FINE

I SOLIDE

I SOLIDE

Dormant caché
Seul l’ouvrant est visible  
de l’intérieur

Aile de recouvrement
Aile de recouvrement 
pour le dormant existant

Poignée de couleur
La poignée est laquée à la couleur 
de la fenêtre (en option)

Charnières invisibles
Les charnières sont invisibles 
lorsque la fenêtre est fermée

Poignées et fiches
Poignée et fiches blanches ou
de couleur alu brossé

Profil central de 60 mm 
35% plus fin que les standards 
du marché

Profil central de 60 mm 
35% plus fin que les standards 
du marché

Ouvrant de 45 mm
Largeur de profil visible 
côté intérieur profondeur de 
l’ouvrant 40 mm

Ouvrant de 45 mm
Largeur de profil visible 
côté intérieur profondeur de 
l’ouvrant 40 mm

Jusqu’à 2,65 m
Hauteur pouvant aller jusqu’à 
2,65 m sans imposte

Jusqu’à 2,65 m
Hauteur pouvant aller  
jusqu’à 2,65 m

Ouvrant en acier soudé 
Choix technique permettant de 
réaliser des fenêtres de grandes 
dimensions

Ouvrant en acier soudé 
Choix technique permettant de 
réaliser des fenêtres de grandes 
dimensions
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M E N U I S E R I E S  B O I S

EXTÉRIEUR ALU
INTÉRIEUR BOIS

BOIS

Ouvrant à pente int./ext.≠ Ouvrant mouluré int./ ≠ Ouvrant mouluré int./à pente ≠

≠

≠

Disponibles en blanc, patiné 
argent et noir (en base)

Autres coloris sur demande

≠

LES FINITIONS

 LASURE 3 COUCHES
Il s’agit d’un système de finitions en base aqueuse, qui laisse 
transparaître le veinage du bois et protège la menuiserie des 
intempéries.

 LES ESSENCES DE BOIS
• Chêne certifié PEFC1
• Movingui FSC®2
• Bois Naturellement Durable2
• Bois Exotique Rouge2

 ÉCO-CONCEPTION
• Démontable et recyclable à 100%
• FDES3 disponibles
• Quincailleries sans Chrome VI
• Finitions bois à base d’eau

FERRAGES, CRÉMONES ET ESPAGNOLETTES

Entaillé de base

Entaillé de style 
Turlupet ou boule noire, blanche, 

patinée, argent, bronze
Disponibles en blanc, patiné, 

argent et noir (en base)

Autres coloris sur demande

Gamme Louvre et VersaillesGamme Versailles

Ouvrant à pente int./ext.

≠

≠

Vitrage
Vitrage de 28mm : permet de 

concilier l’utilisation de vitrage 
acoustique ou de protection tout 

en maintenant un haut niveau 
d’isolation thermique

(Uw = 1,3w/(m².K) en dimensions 
Acotherm).

Esthétique à l’ancienne
Jet d’eau filant à doucine.

Joue extérieure à imitation 
solin de mastic. Pièce 

d’appui arrondie de 106 mm 
monobloc.

Ferrage par paumelles entaillées
Et fermeture par véritable 

crémone en applique.

Assemblage traditionnel
Assemblage d’ouvrant par double 

enfourchement sans joint marqué.

≠

Étanchéité
Joint U portefeuille noir en 
périphérie du vitrage qui garantit 
une double étanchéité intérieur/
extérieur sans utilisation de silicone.

Vitrage
Vitrage de 28mm : permet de 

concilier l’utilisation de vitrage 
acoustique ou de protection tout 

en maintenant un haut niveau 
d’isolation thermique (Uw = 1,3w/
(m².K) en dimensions Acotherm).

Performance optimale
Double joint d’étanchéité sur 

ouvrant et sur dormant pour un 
haut niveau de performance : 

A*4 (meilleure performance du 
marché).

Assemblage
Grâce au procédé d’assemblage 
mécanique, les di�érents profils sont 
finis avant montage o�rant ainsi 
une durée de vie maximale.

Ouvrant mouluré int./  
à pente ext.

Ouvrant mouluré int./à pente 
ext., a�eurant au dormant

LES PERFORMANCES
  Uw = jusqu’à 1,3 W/(m².K)   Rw (C;Ctr) jusqu’à 42 (-1;4) dB
  Sw = jusqu’à 0,50   A*4 E*7B V*C2
  Tlw = jusqu’à 60 %  *Performances maximales atteignables sur la gamme

28 mm

Aspect solin intérieur et 
extérieur pour une intégration 

discrète dans tous les types 
d’intérieurs.

Jet d’eau filant droit en 
harmonie avec le solin 

extérieur

Vitrage 28 mm en base
(4/20/4 FE + Argon), 
concilie l’utilisation de 
vitrage technique pour 

maintenir un haut niveau 
d’isolation thermique.

 Design intérieur contemporain ou 
traditionnel, pour s’accorder à toutes 

les ambiances intérieures.

Poignée centrée sur 
battement étroit de 92 mm 
sur les fenêtres à 2 vantaux.

 Essence locale de bois 
certifiée : Chêne PEFC

15 teintes laquées 
sur le chênePoignée centrée sur battement étroit de 92 mm 

les 15 teintes laquées sur le chêne

Aspect traditionnel à doucine 
côté intérieur et aspect solin de 

mastic extérieur

Jet d’eau filant à 
l’ancienne en option

Poignée centrée sur 
battement mouluré en 

option.
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G A M M E  A L U M I N I U M

LES PERFORMANCES
DE NOS FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses options 
de sécurité et de confort. Un large choix de vitrages sécurité, 
acoustiques et thermiques sont disponibles.  

Vitrage 28 mm faible émissivité, remplissage Argon 
et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture 
thermique.

1,5
Uw AEV

A4

POINTS FORTS 
 Coulissement :
La gamme Neo Skate o�re un coulissement aisé et silencieux, 
par roulement à aiguilles sur rail inox. Pour les vitrages renforcés, 
optez pour l’option des roulettes inox. 

 Di�érentes versions :
Le coulissant 2 ou 4 vantaux, 2 rails.
Le galandage 1 ou 2 vantaux, 1 rail.

 Plusieurs couleurs :
Blanc RAL 9010 Brillant, RAL Gris RAL 7016 Fine structure,  
Noir Sablé 2100

 Forte isolation :
De base ; vitrage LowE + Argon Warm Edge, Bouclier Thermique 
THIC. Dormant monobloc pour une isolation de 100 à 160mm.

GAMME NEO SKATE

GAMME NEO DIVA

ESTHÉTIQUE ET TECHNICITÉ 
DE L’INVESTISSEMENT !

  Masses très réduites (battement central de 82 mm,  
ouvrant caché.)

  Possibilité de poignée centrée

  Contours d’ouvrant : Carré

  Large choix de dormants (monobloc, rénovation, traditionnel…)

  Dormants coupe droite pour doublage de 100 à 160 mm

  Ouvertures : 1 et 2 vantaux, ouvrant à la française,  
OB et sou�et

LES PERFORMANCES
DE NOS FENÊTRES

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses  
options de sécurité et de confort. Un large choix de vitrages sécurité, 
acoustiques et thermiques sont disponibles.  

Vitrage 28 mm faible émissivité, remplissage Argon 
et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture 
thermique.

1,5
Uw AEV

A4

NORMES ET LABELS EN VIGUEUR

RE
2020

NORMES ET LABELS EN VIGUEUR

RE
2020
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G A M M E  P V C

GAMME 60 - NÉO PRESTIGE 2

GAMME 70 - NÉO VISION 2

Les profilés Néoprestige sont fabriqués à partir 
d’une composition vinylique PVC, sans plastifiant, 
conçus spécialement pour un usage externe, à haute 
résistance aux chocs et aux intempéries.

PERFORMANCES THERMIQUES :

AEV
A4

Sw
0,481,4

Uw

POINTS FORTS 
 Projet Neuf et Rénovation
 Profil design arrondi
 Poignée centrée
 Bon rapport qualité/prix
 Verrou sur semi-fixe
 Paumelles vis cachées

RE
2020

Teinte Plaxé 7016, cœur PVC Gris anthracite

POINTS FORTS 
 Parclose et battue extérieure contemporaine
 Battue intérieure avec option poignée centrée
  Masse centrale réduite pour un plus  
grand clair de vitrage

 Profilés multichambres
 Ouvrants de 70mm

PERFORMANCES THERMIQUES :

AEV
A41,3

Uw Sw
0,48

GARANTIE
 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)

GAMME 80 - NÉO THERMIA

GARANTIE
 10 ans et 2 ans pièces 

mobiles (accessoires)

NéoThermia représente la gamme idéale pour vos projets de 
construction ou de rénovation. Ses performances exceptionnelles 
répondront à vos exigences en termes d’isolation thermique. Avec 
l’option vitrage One (1.0) cette menuiserie atteint un Uw 1,2.

POINTS FORTS 
 Projet Neuf et Rénovation
 Profil design aux lignes douces permettant un nettoyage facile
 Ouvrant 77 mm à 5 chambres
 Assemblage avec ébavurage fin 
 Verrou sur semi-fixe
 Poignée centrée Sécustik

Plaxé
chêne
doré

Plaxé
gris

7016

Beige
1013

Gris
9018

BlancPlaxé
chêne

Irlandais

Plaxé
gris 7016 

1 ou 2 faces

Blanc

PERFORMANCES 

THERMIQUES :

AEV Sw
A4 0,481,3

Uw

Isolation thermique jusqu’à 0,9 
W/m2K avec du triple vitrage.

Oscillo-battant
en option

Laissez-vous séduire par leur esthétique contempo-
raine, leur performance et leur facilité d’entretien.

Oscillo-battant
en option

Poignée 
centrée
de base

COULEURS 
AU CHOIX 
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CHOISIR VOTRE VITRAGE SELON VOS BESOINS ET EXIGENCES.

V I T R A G E S

Le bris de vitrage par choc thermique
Dans la plupart des cas de bris de vitrage, celui-ci est dû à un choc thermique. 

Le bris de vitrage par choc thermique se produit lorsqu’il y a un écart de température trop important entre deux zones d’une même vitre.  
Il apparaît au bord du vitrage, sous la forme d’une vague et peut être monofilaire ou multifilaire. Malheureusement,  

ce phénomène ne rentre pas dans le cadre de la garantie décennale mais grâce aux nouvelles techniques de fabrication,  il est cependant de plus en plus 
rare. Parmi les vitrages les plus utilisés pour lutter contre le bris par choc thermique, il existe le verre trempé et le verre teinté.

Comment empêcher un bris de vitre par choc thermique ? 
 Laisser quelques centimètres entre votre vitre et vos stores, rideaux etc 

 Ne placez pas vos appareils de chau�age et de climatisation à proximité des fenêtres
 Ne positionnez pas de meubles trop volumineux derrière la fenêtre

PLANITHERM XN : 
Celui-ci est 3 fois plus isolant qu’un double 
vitrage classique.
LES AVANTAGES

  Diminution importante des dépenses de 
chau�age (électricité, gaz, bois, fuel…)

  Amélioration de votre confort
  Quasi-suppression de la zone froide près 
des parois vitrées

  Réduction des risques de condensation 
sur le verre intérieur

  Protection de l’environnement par la 
diminution de l’émission de gaz à e�et 
de serre (CO2), grâce à la réduction de 
la consommation de chau�age.

VITRAGE 
PLANITHERM XN 
AVEC WARM EDGE (TGI) :
L’association Planitherm XN et 
intercalaire Warm Edge permet 
d’accroître les performances 
thermiques des menuiseries en 
diminuant entre 0.1 à 0.3 le 
coe�cient thermique (Uw).
LES AVANTAGES

  Meilleur rendement thermique
  Diminution des frais de chau�age
  Réduction considérable du risque 
de condensation

  Moins déperditions calorifique 
par la menuiserie

VITRAGE 
PLANITHERM ONE :
Tout comme l’intercalaire Warm 
edge, il permet d’améliorer les 
perfomances thermiques des 
fenêtres. Ce vitrage est un atout dans la 
réduction du coe�cient thermique d’une 
menuiserie.
LES AVANTAGES

  Réduction des frais de chau�age 
  Transmission lumineuse élevée (71%)
  Répartition uniforme de la chaleur sans 
zone froide sur les menuiseries.

LE VITRAGE PARSOL 
C’est un verre float teinté dans la masse et 
dont présente également les propriétés du 
contrôle solaire. 3 teintes disponibles.
LES AVANTAGES

  Verre teinté
  Fonction contrôle solaire

VITRAGE RETARDATEUR 
D’EFFRACTION (44.2) ET 
ANTIEFFRACTION (SP10) : 

On distingue les 
vitrages STADIP (ou 
encore appelé 44.2) 
avec un film PVB et 
les vitrages STADIP 
PROTECT avec 2 ou 
plusieurs films PVB. 

Le vitrage reste en place et les morceaux 
de verre restent collés aux films plastiques, 
diminuant ainsi le risque de blessure. Il 
empêche ou retarde l’intrusion. 
LES AVANTAGES

  Protection améliorée contre  
les tentatives d’e�raction

  Protection contre les  
blessures en cas de bris

VITRAGE STADIP SILENCE
C’est vitrage feuilleté acoustique et de 
sécurité composé de 2 ou plusieurs feuilles 
de verres assemblées au moyen d’un ou 
plusieurs feuilles de verres assemblées 
au moyen d’un ou plusieurs films de PVB 
acoustique. Un niveau sonore confortable 
se situe en dessous de 35dB la journée et 
30 dB la nuit. Un double vitrage à isolation 
acoustique réduit fortement les nuisances 
sonores et permet d’atteindre ces valeurs 
en divisant le bruit par 4. 
LES AVANTAGES

  Division du bruit par 4
  Sérénité au sein de votre maison
  Association d’une  
isolation acoustique et thermique

LE VITRAGE  
ANTELIO
Encore appelé “e�et miroir”, il peut être 
utilisé en façade, ainsi animée par les reflets 
de son environnement d’où le nom “e�et 
miroir”. Depuis l’extérieur, nous ne voyons 
pas l’intérieur de votre maison.
LES AVANTAGES

  E�et miroir
  Préserve votre intimité  
au sein de votre habitat
  Vitres colorés

VITRAGE  
CONTRÔLE SOLAIRE 
PLANISTAR SUN :
Les verres de contrôle solaire encore appelé 
PLANISTAR SUN ou 4 saisons évitent la 

surchau�e de l’habitat en bloquant 
pour les plus performants jusqu’à 
80% de la chaleur du soleil tout en 
laissant passer la lumière. Ce vitrage 
est idéal pour les baies vitrées, 
fenêtres, portes-fenêtres, terrasses 
vitrés des constructions neuves 
ou rénovations soumises à un fort 
ensoleillement. Ce vitrage possède 
une double propriété : Contrôle 
solaire, faible émissivité.
LES AVANTAGES
• En été :

 bloque à l’extérieur + 60% de 
l’énergie solaire

maintient une température 
agréable à l’intérieur de votre 
habitat

 réduit les coûts de climatisation
 permet d’avoir une vue plus 

dégagée sur votre extérieur par utilisation 
moins fréquentes de vos stores ou volets 
roulants

  diminue la transmission des ultra-violets
• En hiver :

  Isolation thermique 3 fois supérieur à 
celle d’un double vitrage classique
  Diminue sensiblement les coûts de 
chau�age
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NEUF OU RÉNOVATION  
SUR CADRE EXISTANT.

PERF. THERMIQUES :

1,4
UwFenêtre

Porte-fenêtre

PERF. THERMIQUES :

1,3
UwFenêtre

Porte-fenêtre
10-31-2508

Vitrage 4 /18 /4 + 
Argon
+ Warm Edge

Bavette 
aluminium

La 68 mm est disponible  
en forme droite et trapézoïdale.
Les gammes 58 et 68mm 
sont disponibles en formes cintrées.

LASURES TEINTÉES

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
10 ANS

LASURES OPAQUES

Fer
Cémenté

Noir Laqué
Blanc

Laiton Vieil
Argent

Vieux
Bronze

CHÊNE

MÉLÈZE 200
TEINTES

PIN

BOIS EXOTIQUE

Vitrage 4 /20 /4  
+ Argon + Warm Edge

MENUISERIES FINITIONS FORMES  
SPÉCIALES

DIFFÉRENTES
FINITIONS DE  
QUINCAILLERIE

Trapèze Cintrée

20220209 - MOLENAT - Dépliant Lena 58 Classic - V5.indd   4-620220209 - MOLENAT - Dépliant Lena 58 Classic - V5.indd   4-6 25/02/2022   14:2925/02/2022   14:29

20220209 - MOLENAT - Dépliant Lena 58 Classic - V5.indd   4-620220209 - MOLENAT - Dépliant Lena 58 Classic - V5.indd   4-6 25/02/2022   14:2925/02/2022   14:29

POINTS FORTS 
  Elégance du parfait équilibre  
des masses de bois

  Robustesse grâce à une structure  
en lamellé-collé

  2 joints d’étanchéité périphérique  
sur les ouvrants

POINTS FORTS 
 Ligne contemporaine
  Disponible en Frappe et en Coulissant
 Structure en lamellé-collé 
  Assemblage mécanique des ouvrants
 Vitrage posé en U type portefeuille

10-31-2508

AEV
A4

AEV
A4

Sw
0,42

CLASSIC LENA 58

CLASSIC LENA 68
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C O U L I S S A N T S  A L U M I N I U M

L’ÉLÉGANCE ET LA FINESSE DU DESIGN 
ALU 
AMBONATI vous permet d’accéder à un design exclusif alliant 
pureté des lignes et équilibre des proportions. Choisir l’aluminium 
c’est choisir un monde de durabilité, de performance et d’élégance. 
L’aluminium est naturellement l’un des matériaux les plus respectueux 
de l’environnement sur la totalité de son cycle de vie. Ses propriétés 
naturelles en font un matériau sain et sûr, sans aucune toxicité. Ouvrir 
une menuiserie AMBONATI, c’est ressentir un souci d’esthétique et 
de qualité dans le moindre détail. Une qualité perçue par le regard, mais 
aussi par la main lors du fonctionnement jour après jour. 

LIGNE SERENITY

OPTIONS POIGNÉES

Coulissants 
2 vantaux, 2 rails

Galandage 
3 vantaux, 3 rails

LENTO NÉRIS SARENA CUVETTE

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
  VITRAGE  Ug TGI Uw Sw
  4/20 Argon/4 1.1 1.6 L.2.4/H2.18 0,47
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F R A P P E S  A L U M I N I U M

GAMME AMBO 1F+

Vitrage Satinovo Option oscillo battant

Nos volets roulants sont dotés de moteur Somfy afin de garantir le meilleur fonctionnement.

3 modèles de coffre :

La technologie io-homecontrol :

Impresario 
io-homecontrol 
Pure

EasySun 
io-homecontrol

Demi-linteau Monobloc Monobloc rénovation

TaHoma est une interface de pilotage web accessible via internet depuis un ordinateur, 
une tablette tactile ou un webphone. Elle permet de piloter, programmer et superviser tous les 
équipements compatibles de la maison,de façon simple et intuitive.

Coloris disponibles du tablier, coffre, lame finale et coulisses.

Couleurs coffre, lame finale et coulisse : + 250 couleurs à votre disposition

Situo 1 
io-homecontrol
Pure

Situo 5 
io-homecontrol 
Pure

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
  4/20/4 FE Dim. Uw Sw Tlw
  Fenêtre 2 vtx 1,48 x 1,53 1,5 0,54 0,67
  Porte-fenêtre 2 vtx 2,18 x 1,53 1,4 0,56 0,70

AMBO 1F+ 
Nos fenêtres 1F+ sont assemblées à 45° vous procurant ainsi un 
design notable. AMBONATI vous permet d’accéder à l’exclusivité en 
concevant et développant leurs propres gammes de produits.

LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX.
Nos portes serrures sont équipées de série :
• Fermeture Multipoint
• Seuil alu PMR 20 mm…

PERSONNALISATION
La recherche du détail se retrouve à travers la personnalisation du 
produit.
Nous développons nos propres profils et pour la gamme AMBO 1F+  
nous avons conçu notre propre poignée afin d’avoir une ligne 
esthétique optimale.
Couleurs standards disponibles : 

  Possibilité d’avoir la poignée de la même couleur que la menuiserie.
  AMBONATI vous propose + 250 couleurs en finition laquées, 
sablées et fine structure. Vous pouvez également harmoniser 
votre intérieur avec votre extérieur grâce à la bicoloration, aucune 
combinaison ne vous est imposée.

9016 7016 FS 9005 ALU BROSSÉ NOIR 2100

LES COULISSANTS SERÉNITY 
S’ACCORDENT ESTHÉTIQUEMENT 
AVEC LES MENUISERIES 
AMBO 1F+
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s votre choix !

P V C

DES PORTES & FENÊTRES HAUTES PERFORMANCES
Avec ses portes et fenêtres contemporaines, faciles à entretenir, notre gamme PVC 
répond à toutes vos exigences et s’intègre dans tous vos projets d’habitation, neuf ou 
rénovation. Illuminez votre intérieur, e�acez les limites entre l’intérieur et l’extérieur, et 
profitez d’un confort de vie optimal. 

DES TEINTES POUR PERSONNALISER VOS MENUISERIES

LES FERRURES ROTO

  Pose en neuf comme en rénovation
  Design Contemporain droit
  Performance thermique :

 • Ouvrant et dormant de 70 mm 5 chambres
 • Uw ≤ 1,4
 •  Classements : Perméabilité à l’air : A4 

- Étanchéité à l’eau : 7B 
- Résistance au vent : A3

  Sécurité : renfort acier suivant abaque et renvoi d’angle systématique sur ouvrant à la française
  Volets roulants intégrés (1/2 linteau ou monobloc intérieur)
  Seuil PMR
  Facile à entretenir
  Éligibles aux aides fiscales pour la rénovation énergétique
  Des fenêtres à faible émissivité carbone
  Des profilés et accessoires fabriqués en France à partir de 70% de matériaux recyclés GAMME SOUS DTA ET 

MARQUE NF 

Noir Graphite 
Ultramat

ASPECT 
Ultramat

TOUCHER 
Velour

COULEURS 
Contemporaines

HAUTE 
Technologie

Anthracite
Ultramat

Umbra 
Ultramat

Gris 
Ultramat

  Des ferrures haute qualité connues et  
reconnues depuis 1935

  Des solutions techniques optimales  
adaptables selon vos besoins 
• Poignée centrée 
• Crémone semi fixe ou houssette 
• Crémone avec renvoi d’angle 
• Entrebailleur OF TiltSafe pour une aération sécurisée 
• Traitement de surface anti-corrosion Roto Sil Level 6

  Anti-fausse manœuvre et fonction de releveur
  Une garantie 10 ans sécurité, maîtrise  
de l’énergie et confort 

  Une sécurité adaptée à vos besoins : 
• Pack Sécurité 1 : gâche sécurité sur renvoi  
d’angle et crémone semi-Fixe 
• Pack Sécurité 2 : Pack Sécurité 1 
+ renfort acier dormant et ouvrant

Blanc Beige Gris

 TEINTÉ MASSE

  30 teintes disponibles : 
imitation bois, veinés clairs 
ou foncés, métallisés, 
faites votre choix !

 NOUVEAUTÉ SPECTRAL 
• Un aspect ultramat au toucher velours inédit • 4 teintes aux tons ra�nés 
• Une innovation accessible • Une solution 100% recyclable

Chêne doré Winchester Gris Anthracite 
Lisse

Gris Anthracite 
Ultramat 
Spectral 

 Plaxé 2 faces - Mono coloris standard

Blanc 
Chêne doré

Blanc 
Winchester

Blanc 
Gris Anthracite 

Lisse

Blanc 
Gris Anthracite 

Ultramat 
Spectral 

 Plaxé 1 face - Blanc intérieur et plaxé extérieur
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V O L E T S

 VOLETS ROULANTS 

 VOLETS BATTANTS

 LA DOMOTIQUE

 VOLETS COULISSANTS 
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AUTOPORTÉ, PRESTO OFFRE UNE VRAIE ESTHÉTIQUE EN SE DISPENSANT 
D’UN CAISSON EXTÉRIEUR.

Spécialement développée pour les coloris sombres qui absorbent la chaleur extérieure.

Exclusive, seule lame plate profilée en France.

PRESTO PRESTO
MOUTIQUAIRE

PRESTO
MOUTIQUAIRE

STORE

PRESTO
MOB/ITE

PRESTO
1/2 LINTEAU

ISOMAXX, LA SEULE LAME ALU À DOUBLE EFFET ISOLANT ÉTÉ-HIVER

PX40, LA SEULE LAME ALU PLATE DE 40mm

La température intérieure est stable, été comme hiver, les dépenses d’énergie sont limitées. 
ISOMAXX réunit les atouts et les performances des traitements de surface technologiquement 
les plus évolués.

  Performance de rigidité remarquable

  Qualité esthétique contemporaine

Face extérieure avec laque
réfléchissante

Face intérieure
Thermo-ReflexTM

N E U F

GAMME PRESTO
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OPTION SOLAIRE

Le plus petit caisson solaire  
pour davantage de lumière

Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet 
d’apporter une réponse di�érenciée en fonction des 
besoins des pièces de votre maison.

Profalux, expert 
des plus petits 
caissons

Des solutions lumineuses
pour un volet roulant 
d’exception

VISIO

L’alliance du ra�nement
et de la lumière maîtrisée

VISIO  
BSO RÉFÉRENCE

La solution bien-être

VISIO  
MOUSTIQUAIRE

Réenchante la moustiquaire
pour voir la vie en couleurs

VISIO  
MOUSTIQUAIRE  
STORE

Pour le confort optimal
des pièces de vie

VISIO  
AVEC STORE 
VERTICAL

POINTS FORTS 
  Caisson à partir de 123mm : 
l’argument choc en Réno

  Harmonisation avec gamme VISIO Profalux

12
3 

m
m

POUR UNE RÉNOVATION ESTHÉTIQUE, LE PLUS PETIT CAISSON DU MARCHÉ

R É N O VAT I O N

GAMME VISIO

Modèle présenté : BSO

Petit caisson
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Le volet roulant Optimo s’intègre 
dans tous les types de construction.

Ce volet roulant est compatible avec les 
co�res tunnels pour la construction, il 
existe en lame aluminium ou PVC. Nous 
conseillons les versions motorisées (filaire 
ou radio) afin de prolonger la durée de votre 
volet.

  Confort : pilotez l’ouverture et la fermeture de vos volets d’un seul clic.
  Sécurité : muni d’un bloqueur anti-soulèvement. 
  Version manuelle : sangle, tirage direct ou tringle oscillante.
  Idéal pour les grandes largeurs jusqu’à 4,5 m.
  Plus de 200 coloris disponibles sur la lame finale et les coulisses.

4 BONNES RAISONS D’OPTER POUR LA QUALITÉ OPTIMO !

Installation :

Coffre maçonnerie à intégrer à 
l’ouvrage, existe en largeur de 26 
à 30 cm. Possibilité de finition face 
brique extérieure.

COFFRE
MAÇONNERIE

Sécurité :

Lame résistante au vent jusqu’à 
des largeurs de 4 mètres (norme 
Vemcros), existe en 3 dimensions et 
22 couleurs au choix.

LAME
ALUMINIUM

Norme :

Obligatoire depuis mars 2015, 
équipez votre maison d’un détecteur 
de fumée autonome, qui en plus 
sera couplé à vos volets roulants 
(ouverture automatique en cas 
d’incendie).

DÉTECTEUR
DE FUMÉE
CONNECTÉ

Confort :

Pilotez l’ensemble de vos fermetures 
d’un simple doigt. Possibilité de 
programmation de créneaux ho-
raires ainsi que de scénario sur votre 
smartphone.

TÉLÉCOMMANDE

N E U F

DEMI-LINTEAU

Spécialement conçu pour s’adapter 
aux principaux demi-linteaux 
briques ou maçonneries du marché, 
ce coffre est invisible sur la façade 
extérieure et l’accès aux mécanismes 
se fait par une sous-face extérieure.

BLOC-BAIE :

Il est la solution la plus simple à mettre en oeuvre 
dans le bâtiment car il ne demande aucune 
préparation spécifique par le maçon. Le coffre 
est posé en applique intérieure du linteau et 
l’accès au mécanisme se fait par l’intérieur de 
l’habitation.

LES AUTRES SOLUTIONS DE POSE EN NEUF

GAMME OPTIMO

Le conseil de notre expert
Il est essentiel de ne pas laisser le tablier ouvert ou fermé à moitié afin que le vent ne puisse pas s'engou�rer au travers. 
En e�et, si les rafales s'engou�rent sous votre tablier, cela finira par l'endommager, voire même le tordre en entier.
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Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale 
aux habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception 
permet d’équiper des baies de grande largeur jusqu’à 5,80 m, sans perdre 
de luminosité.

Qompact® n’a besoin que d’un co�re de 150 mm pour enrouler un 
volet de 2 m de hauteur ! Grâce à une conception innovante, exclusive 
en France, les lames Qompact® s’enroulent en optimisant au maximum 
l’espace dans le co�re.

La gamme Qompact® obtient la certification A2P (Assurance Protection et 
Prévention), niveau 2 - CR2 – menace type cambrioleur.

• Qualité reconnue par les professionnels de la sécurité
•  Délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et Protection), 

organisme externe de contrôle

La solution 
Qompact® 
existe aussi pour 
les portes de 
garage Habitat 
et les rideaux 
métalliques pour 
les professionnels

N E U F  &  R É N O VAT I O N

GAMME QOMPACT QENA

Volet roulant 
Habitat

Porte enroulable 
Habitat

Rideau Commerce 
et Industrie

QénaQalioQronos

Grâce à sa compacité hors norme, la gamme 
Qompact® est idéale en rénovation comme en neuf 
pour votre maison ou votre appartement.

Enroulement 
classique

Qompact® Le plus faible 
encombrement du marché

Des galets anti-tempêtes retiennent chaque lame 
individuellement dans les coulisses

Tous les composants sont 
en aluminium extrudé Compacité

Hauteur de baie maximum

Coulisses

SÉCURITÉ ET 
ESTHÉTIQUE 
RENFORCÉE

«A clipper» cache vis

Standard
A aile 

 sous caisson

Sous co�re Sous co�re Co�re compris

Co�re dim. Qronos Qalio Qéna
137 1561 mm 1561 mm 1668 mm

150 2191 mm 2191 mm 2311 mm

165 2881 mm 2881 mm 3016 mm

180 3641 mm 3641 mm 3791 mm

205 4600 mm 4600 mm 4800 mm

Système de classement des volets roulants 
selon sept critères de performance :

LA NORME VEMCROS V = La résistance au vent
E = L’endurance mécanique
M = La manœuvre
C = La résistance aux chocs
R = Le comportement à l’ensoleillement
O = L’occultation
S = La corrosion

ZOOM
SUR

RE
2020
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Ce volet s’adapte à toutes les façades, 
traditionnelles ou contemporaines.

LA LAME CALISO
Co�re très compact, de forme ronde pour s’harmoniser 
avec toutes les architectures.
Equipé de série d’un tablier à lames en aluminium double 
paroi et de la motorisation électrique.
En option, une lame finale ferme-co�re souligne 
l’esthétique du co�re en le fermant complètement 
lorsque le volet est relevé. 

Avec store intégré 
ou moustiquaire.

Réduisez votre facture énergétique grâce à son  
pouvoir isolant et faîtes des économies :
 

 Coloris extérieurs : 4 couleurs disponibles.

 Coloris intérieurs : gris aluminisé pour une isolation optimum,
il contient une forte proportion de particules d’aluminium qui 
agissent comme un bouclier thermique. Il maintient le matelas 
d’air entre le volet et la menuiserie à une température plus 
constante et conserve ainsi la chaleur ou la fraîcheur à l’intérieur 
de la pièce.
 Éligible à une TVA à 5,5%
 Coe�cient R = 0,24 K/W

ZOOM
SUR

19 COULEURS

GARANTIES
 8 ans les moteurs FF
 5 ans les moteurs Somfy
 2 ans les accessoires

S’intègre facilement aux façades. Jouez avec les couleurs et les 
matières, pour imaginer le volet roulant qui s’adaptera au mieux 
à votre façade et à vos goûts.

Volet roulant avec co�re extérieur pour la rénovation, existe en lame 
aluminium (jusqu’à 4 m de large) ou PVC. 

 Lames disponibles : 
Aluminium Double Paroi 37 mm, 41 mm, 55 mm
Aluminium Double Paroi Isolée 37/41 mm CALISO
Aluminium Extrudé 44 mm
PVC 40 mm
 Caisson, coulisses, lame finale : plus de 200 coloris possibles.
 Produit CE EN 13 659 et en conformité avec la norme VEMCROS.
 Version motorisée (filaire, radio et solaire) pour plus de :
- Confort : pilotez l’ouverture et la fermeture de vos volets d’un seul clic
- Sécurité : muni d’un bloqueur anti-soulèvement 
 Version manuelle : sangle, tirage direct ou tringle oscillante

Le co�re 1/4 de rond s’intègre 
facilement grâce à sa ligne originale.

Le co�re pan coupé  
o�re plus de luminosité

GARANTIES
 8 ans les moteurs FF
 5 ans les moteurs Somfy
 2 ans les accessoires

VOLETS ROULANTS MONOBLOCS

VOLETS ROULANTS 

R É N O VAT I O N

GAMME NOVALIS

GAMME NOVALDESIGN

16 COULEURS AU CHOIX 
DE LAMES ALU ET 3 EN PVC

36

LE
S 

V
O

LE
TS

 R
O

U
LA

N
TS



Persienné teinté masse Mixte plaxé chêne doré Plein à lames verticales
Existe en teinté masse  

et en plaxé

Plein à lames verticales
Existe en teinté masse  

et en plaxé

V O L E T S  B AT TA N T S

1   Volets à lames verticales avec barres et écharpes. Existe aussi en penture & contre-penture  
3 épaisseurs : 22, 27 et 32 mm

2   Le volet Provençal est la conjugaison d’un volet à lames verticales côté extérieur doublé en 
lames horizontales sur la face intérieure. Son épaisseur est d’environ 48 mm.

3   Les volets Persiennés sont disponibles avec 2 types de lames : Américaines (forme arrondie)  
ou à la Française (lames rases) - Nombreuses déclinaisons : avec soubassement, traverse, etc…

4   Le volet Dauphinois est un volet à lames verticales côté extérieur renforcé par un  
cadre sur la face intérieure.

COLORIS DISPONIBLES 
TOUTES LES TEINTES RAL

COLORIS
TEINTES RAL

NOMBREUX COLORIS 
DISPONIBLES

TOUS NOS VOLETS 
SOTHOFERM SONT GARANTIS

  10 ans les produits, contre tout défaut  
de fabrication ou de vice caché.

 2 ans les accessoires (pièces mobiles)VOLETS BATTANTS BOIS

VOLETS BATTANTS PVC

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

1 2 3 4

  Type de bois : exotique rouge ou 
jaune, sapin du nord, douglas, etc…
  Finitions (brut, lasuré, laqué)
  Traitements (IFH)
   Formes (cintré, trapèze etc.)

  Lames verticales en penture & contre-penture
  Lames verticales avec barres et écharpes
  Persiennés tout hauteur en lames pleines ou ajourées
  Mixtes (une partie persiennée et une partie pleine)

Finitions : Blanc, teinté masse, plaxé couleur ou ton bois
Épaisseurs :  de 24 à 38 mm selon les modèles
Formes : Droite - Cintrée - Trapèze

 Les panneaux sandwichs isolés
 Les lames extrudées
 Les volets à cadres extrudés

Plusieurs modèles :
 Lames verticales en penture & contre-penture
 Lames verticales avec barres et écharpes
 Lames horizontales
 Persiennés tout hauteur en lames pleines ou ajourées
 Mixtes (une partie persiennée et une partie pleine)

Épaisseurs :  de 24 à 32 mm selon les modèles
Formes : Droite - Cintrée - TrapèzeVolet à cadre  

persienné
Volet à lames  

verticales avec barre  
et écharpe

Volet à lames  
verticales penture  
& contre-penture

Existe  
en coloris  

chêne doré
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DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, 
VOTRE TABLETTE OU VOTRE 
ORDINATEUR.

Pilotez votre maison avec nos solutions 
domotiques !

  Protocole SOMFY avec l’application 
Tahoma

  Protocole DELTA DORE avec 
l’application Tydom

  Ces applications peuvent contribuer à 
réduire votre facture énergétique de la 
maison, qui pèse de plus en plus lourd 
sur votre budget familial.

  Ces protocoles sont souvent 
compatibles avec les plus grandes 
marques européennes d’équipement 
électrique.

AVEC TYDOM,
MA MAISON EST CONNECTÉE

VOTRE MAISON CONNECTÉE AVEC TYDOM
Avec l’application Tydom, contrôlez l’ouverture et la fermeture de vos volets, portes de garage, portails, 
vos éclairages, vos webcams, votre chau�age, et votre alarme… Vous pilotez votre maison en toute 
sérénité depuis votre smartphone ou votre tablette.

MA MAISON CONNECTÉE
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DÉCOUVREZ & ADOPTEZ

LE LOGEMENT CONNECTÉ  
AVEC SOMFY®

Depuis 50 ans, Somfy® facilite le quotidien de millions  
de personnes à travers le monde en o�rant des solutions intelligentes  
de gestion de l’habitat. Depuis 2021, Somfy® propose TaHoma®  
Switch pour vous permettre de bénéficier du logement connecté.

Application TaHoma®

TaHoma® switch : 
la première commande intelligente qui centralise  
et connecte votre logement.

  Personnalisation de 2 boutons permettant de lancer  
les scénarios favoris d’un seul geste.

  Elle peut-être placée n’importe où dans  
le logement grâce à sa connexion Wifi.

  Son design simple et épuré permet son adaptation  
à n’importe quel style d’intérieur.

  Elle a obtenu une vérification de niveau Gold de l’organisme 
UL pour garantir une connexion sécurisée ainsi que la  
protection des données stockées et échangées.

DE CHEZ VOUS OU À DISTANCE !

Elle vous permet de contrôler vos équipements  
de n’importe où depuis son application mobile 
ou grâce aux assistants vocaux.

OUVERTE ET ÉVOLUTIVE !

C’est une solution qui s’adapte à vos besoins en vous 
laissant ajouter des équipements au fil du temps.

CALYPS’HOME FAIT DE VOTRE SMARTPHONE UNE TÉLÉCOMMANDE CONNECTÉE ! 
Pilotez ces équipements un par un ou tous en même temps, à la maison ou à distance avec Calyps’HOME

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ 

TM

V
7
4
5
5
1
8

Caméra

Alarme

Portail

Porte de  
  garage

Portier  
  vidéo

 Volet
roulant

Fenêtre 
 et porte 
  fenêtre

  Volet  
battant

Store extérieur 
et pergola

Store 
intérieur

Éclairage

Chauffage 
et gestion des 

énergies

Musique

Serrure

L’application TaHoma est disponible pour Android et iOS.

Stores

Portails

Volets roulants Brise-soleil orientables

Éclairages

Porte de garage

Compatible avec les 
assistants vocaux
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 Remplissage au choix : plein, isolant, lames ajourées, lames orientables
  Di�érents systèmes de pose et d’accessoires pour 
s’adapter à tous les projets en neuf et rénovation
 Absence de prise au vent

Les volets coulissants signent la ligne esthétique de votre maison 
• Aluminium (isolé ou extrudé) et bois.
• Totalement sur mesure, motorisés ou non. 
• Lames persiennées ou pleines.

4 choix de matériaux : acier, aluminium, PVC ou bois.
PERSIENNES COULISSANTES OU REPLIABLES.

Les persiennes coulissantes aussi appelées « jalousies » sont composées de 
vantaux qui coulissent dans des rails haut et bas, ils se replient les uns sur 
les autres en « accordéon », facilitant ainsi leur manipulation et o�rant un 
meilleur confort d’utilisation.

Les persiennes repliables disposent d’une réelle qualité de finition, elles 
peuvent être montées sur tapée existante ou avec tapée incorporée. 
Possibilité de projection, d’accessoires inox sur les modèles en bois et 
PVC, finitions par lasure ou laquage en option.

TRADITION & MODERNITÉ !

PERSIENNES

REPLIABLES

PERSIENNES

COULISSANTES
EN ALU

V O L E T S  C O U L I S S A N T S

L E S  P E R S I E N N E S

NOMBREUX  
COLORIS RAL

TOUS NOS VOLETS EHRET SONT GARANTIS
  10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
 2 ans les accessoires (pièces mobiles)

NOS VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS
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P O R T E S  D E  G A R A G E

 SECTIONNELLES 

 ENROULABLES

 BASCULANTES

 PORTES DE SERVICE 
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Pratique, adaptée à votre espace, aux conditions d’accès et à l’usage que vous faites de votre local, votre porte de 
garage sait se mettre en quatre pour répondre à vos exigences !

PORTES À OUVERTURE VERTICALE

PORTES À OUVERTURE LATÉRALE

Porte à enroulement
Celle qui vous fait gagner de la place, car 
les lames s’enroulent au niveau du linteau 
(mais pas adaptée quand le plafond est 

bas).

Porte sectionnelle
Même principe que la porte coulissante, 

mais la place à réserver est le long du 
plafond du garage. C’est une des moins 

encombrantes.

Porte coulissante
Gourmande en place, car il faut lui réserver un pan  

de mur de la longueur de la porte.

Porte battante
La plus simple ! L’indépendance de chaque  

porte permet une grande variété d’aménagement.

Porte basculante
Constituée d’un seul panneau, elle est 

débordante (elle empiète sur l’extérieur à 
l’ouverture / fermeture) ou non débordante 

(elle empiète sur l’intérieur).

LES DIFFÉRENTES PORTES DE GARAGE
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Servimen a sélectionné des portes de qualité, solides pour 
vous apporter confort d’utilisation et sécurité. Pilotables 
par simple télécommande ou à distance via une domotique 
compatible avec les protocoles Somfy ou Deltadore.

MATÉRIAUX & DESIGN
  Panneau en acier, de 40 mm d’épaisseur
  Isolé par une mousse sans CFC (sans gaz à e�et de serre pour un 
produit éco-responsable)

  Design de panneaux au choix : à cassette, woodgrain (veiné bois), 
avec rainures, lisse...

OPTIONS
Miami est une porte de garage qui répond à toutes vos idées :

  Accès piéton par boite à clé ou digicode mural
  Feu clignotant lors de la mise en mouvement de la porte de garage 
(obligatoire pour une entrée directement sur la rue)

  Barrage cellule, pour détection de présence
  Finition Prestige possible avec des rails et accessoires laqués blanc
  Serrure de débrayage (en cas de panne électrique)
  Grille de ventilation, etc.
  Kit air’métik : étanchéité renforcée

COLORIS ET FINITIONS
Les couleurs de votre porte de garage sectionnelle Miami se déclinent 
à votre envie. (Nuancier RAL complet)
•  Panneaux en acier : Jusqu’à 200 teintes dans le coloris RAL de 

votre choix ou 5 coloris plaxé (tons de bois).
•  Designs : 5 designs pour vos panneaux : rainuré woodgrain (aspect 

veiné), cassette woodgrain (aspect veiné), mono rainure, macro 
rainuré, lisse.

CE QU’IL FAUT

SAVOIR

Nos portes sectionnelles sont personnalisables à volonté :  

  Choix du motif sur le panneau (lisse, e�et bois, rainuré, etc.)
  Di�érentes formes de hublots sont disponibles 
dans plusieurs finitions (inox, laqué, etc.)

  Plusieurs compositions possibles en mixant 
deux couleurs, ou deux textures (un panneau structuré 
teinte bois au milieu des panneaux laqués)

P O R T E S  D E  G A R A G E

DIFFÉRENTES FINITIONS POSSIBLES

LES PORTES SECTIONNELLES

Revêtement de finition à décor avec vernis haute 
résistance. Extrêmement résistant, 24 décors aux détails 
fidèles sont proposés : béton, chêne, cerisier, pin…

SURFACE DURAGAIN

Modèle Miami
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P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S

Béton

Bambus (bambou) 

Noce Sorrento 

Balsamico  

(noyer Sorrento 

balsamique) 

Walnuss Terra (noyer) 

Burned Oak 

(chêne brûlé)

Noce Sorrento Nature 

(noyer Sorrento naturel) 

Walnuss Kolonial 

(noyer style colonial) 

Beige

Cherry (cerisier) 

Sapelli

White brushed 

(brossé blanc) 

Moca

Nature Oak  

(chêne naturel) 

Sheffield

White Oak  

(chêne blanc) 

Grigio (gris)

Pin

Teck

Whiteoiled Oak  

(chêne huilé blanc) 

Grigio scuro 

(gris foncé)

Rusty Oak  

(chêne ton rouille) 

Used Look  

(design patiné) 

Whitewashed Oak 

(chêne chaulé) 

Rusty Steel 

(acier rouillé)

Revêtement de finition à décor avec vernis haute 
résistance. Extrêmement résistant, 24 décors aux détails 
fidèles sont proposés : béton, chêne, cerisier, pin, etc…

OPTIONS POSSIBLES

Pratique, une porte d’accès intégrée à votre porte de garage.

Lisse Macro 
Rainure

RainureRainure MCassette

SURFACE DURAGAIN

PORTE INTÉGRÉE

CHOIX DES PANNEAUX

Moins onéreuses qu’une porte sectionnelle 
avec portillon, les portes latérales permettent 
une ouverture piétonne qui facilite l’accès au 
garage. Des joints disposés sur la périphérie 
garantissent une étanchéité parfaite.

Son gain de place présente un grand intérêt.  
 
Elles s’enroulent dans un co�re en aluminium 
posé à l’intérieur ou en applique extérieure 
quand il n’y a pas assez de place dans le garage. 
 
Elles conviennent parfaitement aux garages 
donnant directement sur une voie publique.

PORTES ENROULABLES

PORTES SECTIONNELLES LATÉRALES

NOS PORTES SUR MESURE

PRATIQUE
Pour les garages avec  

des plafonds bas
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P O R T E S  B A S C U L A N T E S

DE NOMBREUX MODÈLES SONT 
DISPONIBLES : 

  Rainures verticales ou horizontales 
à cassettes

  Simple paroi ou isolée
  Standard ou sur-mesure
  Avec ou sans débord

GARANTIES DES PORTES DE GARAGE
  10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
  2 à 3 ans les motorisations (selon les marques)
  2 ans les accessoires (pièces mobiles)

Retour d’expérience avec Servimen : Excellent.

DE NOMBREUX MODÈLES SONT DISPONIBLES : 

  Battantes 2 ou 4 vantaux
  Coulissantes
  Panneaux en aluminium isolés, bois ou PVC
  Personnalisables avec des décors ou des hublots
  Serrures multipoints pour plus de sécurité
  Avec ou sans cadre dormant
  Standard ou sur-mesure

BATTANTES 2 VANTAUX  
EN ALU ISOLÉ

BATTANTES 4 VANTAUX  
SUR CADRE EN ALU ISOLÉ

COULISSANTES  
4 VANTAUX 

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

PORTES BASCULANTES

COLORIS DISPONIBLES 
TOUTES LES TEINTES RAL

La commerciale nous a bien conseillé, toujours dispo et souriante. La pose a été 
réalisée avec minutie et professionnalisme, les délais ont été respectés. Nous 
recommandons ! Le matériel est d’un bon rapport qualité/prix. 

Géraldine F - Avis Google 
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ASSUREZ UNE HAUTE PROTECTION À VOTRE VITRINE !

MICROPERFORÉ

Le rideau métallique de sécurité MiniMax est la solution 
idéale pour sécuriser les locaux professionnels, collectifs, 
tertiaires et d’habitation en toute discrétion et avec 
beaucoup de facilité. 
Certifié A2P R2, il est doté de lames en acier et d’un 
dispositif de verrouillage automatique à la fermeture.

Il o�re les mêmes caractéristiques de 
sécurité que le Murax 110 plein, avec 
un ajourage qui permet la valorisation 
de votre vitrine et une circulation 
de l’air. 
Il est particulièrement apprécié pour 
des commerces de rue ou en galerie 
marchande.

Le Murax GranVision o�re une transparence 
identique au verre, tout en assurant une haute 
protection des biens. Solution idéale pour la 
rénovation des locaux professionnels avec vitrine.
Avec des maillons XXL et un design soigné, ce rideau 
donne un e�et mur de verre qui sublime les vitrines 
des locaux professionnels. Son fonctionnement 
silencieux et sa surface vitrée confèrent au rideau 
Murax GranVision sécurité, confort et économie.

RIDEAU MURAX 110 
MICROPERFORÉ OPTION
THERMOLAQUAGE

MINIMAX, RIDEAU 
MÉTALLIQUE DE 

SÉCURITÉ, BLANC

P O R T E S  S E C T I O N N E L L E S

G R I L L E S  E T  R I D E A U X

MINIMAX

ISOL-R

MURAX GRANVISION

MURAX 110

  Assure une étanchéité parfaite 
à la fermeture

  Renforce l’étanchéité basse en 
cas de sol irrégulier

  Ouverture automatique 
séquentielle

POINTS FORTS EXEMPLE 
D’ARTICULATION
ENTRE DEUX 
PANNEAUX

NOMBREUX  
COLORIS RAL

NOMBREUX  
COLORIS RAL46
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A M É N A G E M E N T S 
E X T É R I E U R S

     PORTAILS  

CLÔTURES  

GARDE-CORPS  

PERGOLAS  

STORES  

GRILLES DE DÉFENSE 

MOUSTIQUAIRES
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Autres décors possibles

TOUS NOS PORTAILS 
SONT GARANTIS

 25 ans la fabrication
 25 ans le laquage
 2 ans les accessoires

ONEN
DÉCOREZ VOTRE PORTAIL !
Les remplissages en tôles perforées, vitrages, inserts  
apportent un caractère personnel à votre portail.

LES PORTAILS  
EN ALUMINIUM

Lames pleines 150mm, décor exclusif Bel’m

{+} Possibilité de 
personnalisation 
laser + éclairage 
LED

Lames de 150 mm horizontales

LES COULEURS
TENDANCES
EN ARCHITECTURE  

RAL 3004 RAL 6021

RAL 7030RAL 7031

RAL 7032

RAL 7021

RAL 6009 RAL 7037

RAL 5003

RAZ CÉLINA ÉCUME

MADINA

ANAE

Lames pleines 150mm, décor BRODIRI

Lames ajourées 90mm Association de lames verticales ajourées 25,90 et 160mm

Lames pleines 150mm, décor tube 25mm vertical
48

P O R TA I L S  C O U L I S S A N T S

L
E

S
 P

O
R

TA
IL

S
 C

O
U

LI
SS

A
N

TS



Lames horizontales de 160 mm ajourées.

Remplissage en tôle aluminium de 2 mm avec option 
poignée de tirage.

Motif design Roger Pradier Remplissage tasseaux aluminium 38x38mm imitation bois 

GARANTIES
 25 ans la fabrication
 25 ans le laquage
 2 ans les accessoires

MAEZ

HED

PICTO ANIAN

YEC SPAS

ESUS

Renfort 
permettant 
l’adaptation d’une 
motorisation.

ESUS

Remplissage en tôle aluminium de 2 mm avec option poignée de tirage.Alternance de lames persiennées 75, 130 et 255mm 

Association de lames ajourées horizontales de 25, 90 et 160mmLames persiennées verticales 130mm 49
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3 largeurs de lames au choix : 90 mm - 150 mm - 300 mm

Lames ventilées

GARANTIES
 25 ans la fabrication
 25 ans le laquage

COLORIS DISPONIBLES

25 en standard !

 Ajourés
 Semi-ajourés
 Pleins tolés
 Pleins avec festonnage
 Plus de 60 modèles au choix !

DIFFÉRENTS  
REMPLISSAGES

Lames extra larges 300 mm

Lames pleines de 150 mm.Lames fines de 90 mm

Motif gouttes d’eau 
et pommes de pin

TELLEN

RAZ BRIZ

PONT-AVENSAON CLAUSTRA

LITTENN

P O R TA I L S  T R A D I T I O N N E L S

C L Ô T U R E S
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NICE SLIGHT

NICE HOPP SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S

SOMFY ELIXO 500

  Opérateur électromécanique
avec électronique intégrée 

  Émetteur 2 canaux 
  Paire photocellules
  Lampe clignotante avec        

    antenne incorporée.

  2 Opérateurs électromécaniques
    montage apparent

  Récepteur embrochable
  Émetteur 2 canaux

  Paire de photocellules
  Lampe clignotante
  Antenne orientable

   Moteur Elixo avec électronique 
intégrée 3S Io

  2 télécommandes 4 canaux
Keygo Io

  Feu orange 24V Io
  Jeu cellules photoélectriques
  Batterie de secours 
  Compatible TaHoma

  2 Moteurs Axovia Multi Pro
  Armoire de commande
Cbx 3S Axovia Io

  2 télécommandes 4 canaux
Keygo Io

  Feu orange 24V Io
  Jeu cellules photoélectriques
  Batterie de secours
  Compatible TaHoma

POUR PORTAILS COULISSANTS  
JUSQU’À 350KG

POUR PORTAILS BATTANTS  
AVEC VANTAUX JUSQU’À 2 M

PACK CONFORT IO

PACK CONFORT IO

GARANTIE
  3 ans

GARANTIE
  30 mois

GARANTIE
  3 ans

GARANTIE
  30 mois

POUR LES PORTAILS COULISSANTS 

POUR LES PORTAILS BATTANTS 
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Modèle à barreaudage avec une lisse intermédiaire, pose en rampant pour les escaliers.

De nombreux motifs de 
tôles avec possibilité de 
personnalisation

Modèle vitré avec une lisse intermédiaire

Pose à l’anglaise ou 
en nez de dalle

Pose à la française ou 
sur dalle

GARANTIES
  25 ans la fabrication
  25 ans le laquage

Modèle sans cadre

AZILIZ

TOR

EVY

MEL

DIVI

YANA

BREITZ

TELA

LEUN

Modèle entièrement vitré
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STANDARD BLANC & GRIS 7016

OPTION TOUT RAL 

PERGOLA COMPLÉTÉE  
D’UN STORE 
ENROULABLE.

Au choix :
  Toile dralon 
  Protection solaire

(screen ou Soltis) 
  Toile occultante (PVC)

PERGOLA  COMPLÉTÉE  
D’UN BRISE SOLEIL

UNE FINITION 
PERMETTANT UNE 
PROTECTION PARFAITE 
DU VENT ET DU SOLEIL.

au choix !

OPTION ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ
Kit éclairage BSO light sur 3 côtés
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KYMA

M O U S T I Q U A I R E S

GARANTIE
  5 ans

   Ce produit vise à pouvoir
monter une simple installation de deux 
bras jusqu’à une installation à six bras 
invisibles.

   Les profilés de 7 m peuvent
être joints grâce à un kit de jointure.

   Co�re avec toutes les 
prestations pour tout type d’installation.

   Compatible avec les bras
Premium.

   2 types de barres de charge, standard ou 
Vertiko.

STORE COFFRE 
GRANDES LARGEURS

UN CHOIX DE TOILE

infini !

   Bras articulé résistant grâce à son système de tension 
interne.

   Eléments mécaniques de fixation peu visibles.
  Installation rapide.
   Option avec couvercles en plastique ou en aluminium, 

laqués de la même couleur que le co�re.

STORE COFFRE TRÈS RÉSISTANT.

   Obturateurs en aluminium.
   Supports de tube enrouleur avec une courbure esthétique et 
fonctionnelle.

   Bras Arko innovant avec une sangle textile et une projection 
maximale de 4 mètres.

   Visserie cachée.

SYSTÈME MODULAIRE MULTI-BRAS

POUR FENÊTRES

   Pose ultra rapide
   Sans perçage (pratique pour  

les locataires)
   Idéale pour des fenêtres oscillo-battantes
et petites fenêtres (salle de bain, WC,  
buanderie, …)

   Large choix de toiles techniques
RÉSISTE AU
VENT FORT

4 COLORIS

au choix

ARÈS

INSECTI FIX

ARKO

POUR PORTES

   Enroulable pour grandes dimensions
   Tube d’enroulement central pour une 

meilleure tenue au vent
   Seuil extra-plat pour mobilité réduite
   Profils de rattrapage de seuil incliné

9 COLORIS EN STANDARD
TOUT RAL en option !

INSECTI DOOR
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A M É N A G E M E N T S 
I N T É R I E U R S

     PORTES D’INTÉRIEURS 

PLACARDS 

DRESSING 

SÉPARATIONS DE PIÈCES
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Les portes Bertolotto 
représentent, le savoir-faire 
artisanal italien qui donne la 
vie à une collection de portes 
d’intérieur authentique et 
originale.

EN POSE FIN DE CHANTIER 

Cadre réduit TP/L7 pour cloison de 
70mm. Joint périphérique de confort 
standard. Sans paumelle sur pivot haut et 
bas. Livrée sans poignée.
Dimensions standards :
2 hauteurs 2040 ou 2100 mm, et 2 
largeurs 700 ou 800 mm.

Option :  
Serrure magnétique

LA QUALITÉ   
MADE IN ITALY !

PORTE 
INVISIBLE

Finition mélaminée. 10 teintes bois 
modernes. Une finition de qualité, 
apporte une ambiance chaleureuse  
à votre intérieur.

Vaniglia Anice CementoBruno

Finition bois verni ou laqué, nombreux coloris disponibles.

DOGA HORI

COLLECTION MATERIK

COLLECTION 
SYDNEY PRINT 200

WALLDOOR Les portes WALLDOOR se distinguent par leur 
extrême pureté de forme : en e�et, elles n’ont ni 
cadre ni jambage visible et s’intègrent parfaitement 
dans la maçonnerie des murs. 
Au choix entre ouverture à battant, coulissant ou en 
accordéon, elles o�rent une grande personnalisation. 
Parfaites pour se camoufler dans le mur si elles sont 
peintes dans la même couleur, elles peuvent aussi 
être réalisées en verre pour une certaine légèreté des 
formes, ou dans une finition au choix selon les goûts 
et le style de la pièce.
Elles répondent aux exigences les plus variées de 
l’ameublement d’intérieur, mais aussi des lieux de 
travail. Une proposition qui se marie bien au style 
contemporain, avec des variantes extrêmement 
agréables et techniquement avancées.56
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Epure
chêne couleur unie noir

Ces bois travaillés proviennent 
d’exploitations de forêts certifiées 
PEFC, Chêne et Hêtre origine France, 
Epicéa origine Europe du Nord.

DES PORTES EN BOIS MASSIF

  37 modèles
 27 finitions
  Garantie 30 ans contre les vices cachés

Ambata
chêne pâtiné

Mistral Chêne sélectionné 
blanchi brossé

Le bois le plus noble 
vient du cœur de l’arbre.  
Il se caractérise par 
quelques nœuds de 
petites tailles

CHÊNE, HÊTRE, ÉPICÉA.

BI-MATIÈRE SIGNATURE céramique 
chêne naturel sélectionné brosse

BI-MATIÈRE bois authentique 
chêne sélectionné naturel

Alizé
chêne ardoise

Epure
chêne dosse ultra mat

Epure  
chêne dosse naturel

POINTS FORTS 
  Mélaminé CPL : qualité supérieure  
par rapport au mélaminé traditionnel

 Huisserie KM1 fin de chantier pré-montée

Apporte luminosité et modernité structurée 
grâce à des finitions douces et actuelles.

Décor Terra 
structuré

Décor Natura 
structuré

Décor gris basalte 
structuré

Décor frêne blanc 
structuré

Décor gris galet 
structuré

COLLECTION MÉLAMINÉ  FUJI

ÉPURE

BI-MATIÈRE

ALIZÉ AMBATA MISTRAL

Très bien accueilli et conseillé dans le showroom 

Personnel à l'écoute, très professionnel, et agréable, prêt à répondre en cas de besoins ou même de se 
déplacer sur place. Délai de livraison respecté, ma commande est arrivé en temps et en heure malgré les 
délais de livraison à rallonge pour cause de rupture à l'échelle nationale. Très bien accueilli et conseillé 
dans le showroom, prix largement raisonnable comparé à la concurrence en prenant compte des hausses 
des prix des matériaux. Au final très satisfait de ma visite chez Servimen, je recommande fortement. 

Enzo CHL - Avis Google 57
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KRÉATION

SYSTÈME POUR
PORTES COULISSANTES

Le concept : en s’ouvrant, la porte coulisse  
dans la cloison et disparaît totalement.
Repensez votre intérieur, aménagez l’espace 
di�éremment, circulez plus librement !

POINTS FORTS 
  Éliminez la contrainte des murs inexploitables
  Plus de zone de dégagement à prévoir
  Circulez plus facilement grâce à des passages plus larges
  Utilisez 100% de l’espace et apportez une touche contemporaine
  Amortisseurs fin de course

L’esthétique épurée 
des lignes gravées se 
marie à merveille avec 
tous les intérieurs 
contemporains.

La porte intérieure 
Quattro est la porte 
très tendance grâce  
à son panneau 
composé de quatre 
rainures prépeintes, 
esthétiques et  
harmonieuses.

COLLECTION GRAPHIK GRAVÉES

Beaucoup de 
solutions possibles 
avec cette porte très 
répandue. Quelles que 
soient vos dimensions et 
compositions, vous trou-
verez le modèle adapté

Une signature Premium pour sublimer votre 
intérieur. La gamme KREATION allie esthétique et 
haute performance technique pour les intérieurs les 
plus exigeants en décoration.

6 finitions :   1 ton uni   5 tons bois fil horizontal

COLLECTION  KREATION

ÉPURE

INTÉGRAL

KAORI KURVE QUATTRO

INITIAL

Ce bloc-porte est un ensemble 
à âme alvéolaire permettant de 
séparer deux pièces intérieures. Il 
réunit une porte à recouvrement et 
son bâti prêt à poser.

STOCK PERMANENT !
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DRESSINGS 100 % 
SUR-MESURE.

RANGEMENTS, DRESSINGS 
COMPOSABLES

Porte séparation DIAMANT TANDEM noir mat, modèle Intégra,  vitrage fumé noir.

AMÉNAGEMENTS 
MODULAIRES

Dressing CHIC TWIST et miroir.
Façade de tiroir et tablette avec 
miroir.

LA QUALITÉ MAÎTRISÉE !
COULIDOOR EST CERTIFIÉ
POUR UN ENGAGEMENT
ÉCO-RESPONSABLE.
FABRICATION FRANÇAISE.

Cézame noir mat, 3 vantaux vitre 
laquée jaune solar.

Cézame argent mat, modèle
exclusif coquelicot et vitre

laquée blanc artic.

Diamant 
argent brillant 
et décor chêne 
authentique gris

Vitres laquées 
incisées :
platine argent 
brillant, vitre laquée 
incisée argent blanc 
artic Sillage :

diamant noir mat, sillage modèle 
duo, vitre contrast black et
vitre laquée noire

Traverse filet argent

Le commercial est très agréable et à 
l'écoute, il m'a parfaitement conseillé 
sur le choix de nos menuiseries. Délais de 
réception et de pose respectés, content 
des produits qui sont de très bonne 
qualité. Equipe de poseurs ponctuelle et 
compétente, le travail est soigné.
Un vrai suivie des travaux et des réponses 
rapides. Je recommande vivement ! 

Kévin Malet - Avis Google 59
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S É PA R AT I O N S  D E  P I È C E S

Verrière Diamant Altitude noir mat, modèle duo,
3 montants, décor noir et vitre feuilletée claire.

Diamant Atelier coulissante noir mat, 3 partitions avec allège h 1000 mm et imposte h 150 mm, décor noir et 
vitre feuilletée claire.

Verrière Diamant Altitude blanc mat, 
modèle duo option loft, 
2 montants, décor blanc premium
et vitre feuilletée claire.

Choisissez la finition de chaque face selon la déco de vos pièces !
Les modèles Diamant et Rubis tandem/altitude sont recto verso.
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SIFISA DÉCRYPTE LES TENDANCES 

Placard 3 vantaux, profil Smart laqué vermeil, 
panneau décor palissade grège et miroir argent, 
en structure Diva. Placard 3 vantaux, profil Esquisse en aluminium anodisé gris, verres laqués striés blancs, en structure Diva. 

Dressing 3D sur mesure 
intégral, décor Chêne cendré 
avec Coi�euse/ Porte-cravates 
ou ceintures coulissant / 
Porte chaussures télescopique 
/ Tiroir porte pantalons / 
Penderie basculante / Etagère 
coulissante porte-chemises

Pieds, masqués par la plinthe 
coordonnée, réglables en 
hauteur afin de stabiliser le 
dressing quelles que soient les 
irrégularités du sol. 
Tiroirs à ouverture totale 
avec amortisseurs.

Placard 4 vantaux - Structure Diva, profils Esquisse en aluminium laqué blanc, 
verre laqué Ciselé blanc mat.

Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Bahia en aluminium laqué blanc, verres laqués 
Blanc brillant et Anthracite authentic brillant.

Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Sigma en acier laqué gris, décors Rose antique, 
Gris cachemire et Pin nordique proposé en veinage horizontal

Dressing « Cabine » , 2D , Décor  Toilé minéral

 Aménagement 
2D en U , Décor  
Mélèze naturel

Placard 2 vantaux - Structure Alto, profil 
Sigma en acier laqué vermeil, décor Bois 
bronze proposé en veinage horizontal  
et miroir argent.
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PORTES EN APPLIQUE OPÉRA
La sobriété et la simplicité de ce système vous permettent de laisser libre cours à votre imagination.

PORTES EN APPLIQUE Loft - Porte en applique 
avec rail apparent : porte atelier noire.

PORTES double - Guidage extra-fluide par roulement haut et bas

LA VERRIÈRE  
SUR-MESURE 

POINTS FORTS 
  10 décors verre au choix
  16 décors de soubassement  
au choix

  4 coloris de profils (montants, 
traverses et profilés) au choix.

ORANGERIE

OPÉRALOFT

  La solution facile pour séparer  
deux pièces 

  Les portes de placard  
sur-mesure bénéficient d’une 
garantie longue durée de 15 ans

  Des produits alliant qualité  
et design. 

SIFISA DÉCRYPTE 
LES TENDANCES  
DE LA DÉCORATION 
ET VOUS INVITE  
À DÉCOUVRIR SES UNIVERS
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DÉCOUVREZ TOUS NOS CONSEILS 
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS INTERROGATIONS ET SURTOUT PÉRENNISER VOTRE 

INVESTISSEMENT EN CONSERVANT SA QUALITÉ ET SON ESTHÉTISME. 

En cas de panne sur une motorisation, avant de contacter 
votre installateur, il faut toujours vérifier que le produit soit 
bien alimenté et le bon fonctionnement de la pile pour les 
commandes radio.

Ne jamais vouloir régler soi-même un produit, encore 
plus quand il est sous garantie, il est toujours préférable 
d’appeler un professionnel.

ENTRETIEN DES VOLETS

ENTRETIEN DES PORTES D’ENTRÉE

ENTRETIEN DES MENUISERIES

INFOS PRATIQUES

ENTRETIEN DES PROFILS Aluminium, PVC & Acier
  Nettoyer à l’eau savonneuse
  E�ectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.
  Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de produits détachants à 
base de chlore ou d’acétone

ENTRETIEN DES VITRAGES
  Le vitrage doit être nettoyé avec un chi�on doux non abrasif 
additionné d’un nettoyant pour vitres.

ENTRETIEN DES PROFILS BOIS (menuiseries mixtes)
  Nettoyer avec un chi�on doux et humide, suivi d’un essuyage 
avec un chi�on sec. Une application régulière d’un traitement 
de protection (lasure, peinture) doit être faite.

ENTRETIEN DES QUINCAILLERIES (2 fois/an)
  Lubrifier toutes les pièces mobiles ainsi que les points de 
fermeture. Vérifier le bon fonctionnement
  N’utiliser que des produits de nettoyage et d’entretien ne 
nuisant pas à la protection anticorrosion de la ferrure

FRÉQUENCE D’ENTRETIEN SELON 
VOTRE ENVIRONNEMENT 

  Nous vous recommandons de vérifier régulièrement l’état de 
propreté et le fonctionnement de vos menuiseries et de respecter 
les fréquences d’entretien en fonction de l’environnement de 
votre habitation.

  Si vous résidez près de la mer, vos menuiseries auront besoin 
d’un entretien plus fréquent malgré les traitements spécifiques 
dont elles disposent.

RECOMMANDATIONS
  Vérifier régulièrement l’état de propreté et la bonne mise 
en place des joints souples d’étanchéité sur les dormants et 
ouvrants. 

  Utiliser des crochets auto-adhésifs ou des bandes autocollantes 
double faces pour fixer rideaux ou stores.

  Ne pas percer les profilés.

L’ ENTRETIEN DES PORTES D’ENTRÉE  
  Au bout d’un certain temps, votre porte d’entrée nécessite 
d’être entretenue au moins une fois par an pour garantir une 
esthétique et un fonctionnement optimal. Les éléments 
mécaniques comme les serrures et les poignées doivent être 
graissées régulièrement pour éviter une usure prématurée. 
Chaque type de porte nécessite un traitement di�érent avec 
des produits d’entretien adaptés. 

ENTRETENIR SA PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM 
OU EN ACIER 

  Les portes d’entrée en aluminium et en acier sont soumises à un 
entretien réduit. Les matières premières sont plus résistantes 
aux contraintes météorologiques et au temps. 

  Le nettoyage de réception de chantier ainsi que l’entretien 
courant des surfaces d’une porte aluminium se résument à un 
nettoyage à l’eau additionnée de savon doux, suivi d’un rinçage 
soigné à l’eau claire puis d’un essuyage avec un chi�on doux et 
absorbant. 

  Ne pas employer de produit abrasif. Cet entretien sera à 
e�ectuer 2 à 4 fois par an selon les zones géographiques. 

ENTRETENIR SA PORTE D’ENTRÉE EN BOIS
  Les portes d’entrée en bois ont davantage besoin d’attention, 
il faut les nettoyer régulièrement et appliquer un traitement 
protecteur.

UTILISATION ET ENTRETIEN : COMMENT PROFITER PLEINEMENT DES MENUISERIES 
POUR UTILISER VOS FENÊTRES AU QUOTIDIEN, NETTOYER LES VITRAGES ET LES PROFILS,  
VOICI LES CONSEILS RECOMMANDÉS POUR PRENDRE SOIN DE VOS MENUISERIES. 

TOUT SAVOIR SUR L’ENTRETIEN DE SES PORTES D’ENTRÉE EN FONCTION DU MATÉRIAU. 
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servimen.fr

471 Rue Beau de Rochas | Polygone nord
66000 | PERPIGNAN
E-mail : contact@servimen.fr

04 68 56 71 35

La référence menuiserie depuis 20 ans ! 


